Wytacznik ciSnieniowy FESTO
PEV-1/4-B

Numer produktu: 10773

Karta danych

Cechy Wartos¢
Spetnia norme EN 60947-5-1
Symbol 00991471
Certyfikacja Cccc
Znak CE (patrz deklaracja zgodnosci) Zgodnie z dyrektywg niskonapieciowg UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodnosci) wg przepiséw UK dot. urzadzenh elektrycznych
Ochrona przeciwwybuchowa Nalezy przestrzegac informacji zawartych w certyfikacie.
Strefa 1 (ATEX)
Strefa 2 (ATEX)
Strefa 21 (ATEX)
Strefa 22 (ATEX)
Informacja o materiatach Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS
Wielkos¢ pomiarowa Cisnienie wzgledne
Metoda pomiaru Pneumatyczno-elektryczny przetwornik cidnienia
Cisnienie robocze 0.1 MPa... 1.2 MPa
Cisnienie robocze 1bar...12 bar
Medium robocze Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010[7:-:-]
Woda
Uwaga dotyczaca medium roboczego/sterujacego Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowac)
Temperatura medium -20°C...80°C
Temperatura otoczenia -20°C...80°C
Funkcja elementu przetaczajacego Zestyk przetaczny
Maks. czestotliwos¢ przetaczania 3 Hz
Maks. napiecie wyjsciowe przetgczania AC 250V
Maks. napiecie wyjsciowe przetgczania DC 125V
Maks. prad wyjsciowy 5000 mA
Minimalny prad obciazenia 1mAprzy 24V
10 mA przy 10V
100 mA przy 5V
Kategoria zastosowania dla obcigzenia indukcyjnego AC-14
DC-13
Kategoria zastosowania dla obcigzenia rezystancyjnego AC-12
DC-12
Przytacze elektryczne Ksztatt A
Wtyczka
wg DIN 43650
Konstrukcja kwadratowa
Typ mocowania Przy pomocy otworéw przelotowych
Pozycja montazu dowolny
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Cechy Wartos¢
Przytacze pneumatyczne G1/4
Waga produktu 194 ¢g

Materiat obudowy

Aluminiowy odlew cisnieniowy

Materiat styku przetaczajgcego Srebro
Zakres ustawiania wartosci progowej 1bar... 12 bar
Stopief ochrony P65

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo

2 - srednie obcigzenie korozyjne

Zgodnosc z LABS

VDMA24364-B1/B2-L
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