Precyzyjny zawér dtawigco-zwrotny FESTO
GRP-10-PK-3

Numer produktu: 12743

Karta danych

Cechy Wartosé

Funkcja zaworu Funkcja zaworu dtawigco-zwrotnego
Przytacze pneumatyczne 1 PK-3

Przytacze pneumatyczne 2 PK-3

Spos6b uruchamiania reczne

Element regulacyjny Pokretto ze skalg

Typ mocowania Montaz na panelu przednim
Przeptyw normalny nominalny w kierunku dtawienia 3.81/min

Przeptyw normalny nominalny w kierunku zwrotnym 95 |/min

Cisnienie robocze 0 bar ... 8 bar

Temperatura otoczenia -10°C...50°C

Materiat obudowy Wzmocniony poliamid
Pozycja montazu dowolny

Symbol 00991453

Cisnienie robocze z2 na 1 0 bar ... 8 bar

Normalny przeptyw nominalny w kierunku dtawienia, z 0,1->0 MPa (1->0 [1.65 |/min
bar, 14,5-50 psi)

Normalny przeptyw nominalny w kierunku zwrotnym z 0,1->0 MPa (1->0 |15 |/min ... 50 |/min
bar, 14,5-50 psi)

Przeptyw normalny w kierunku dtawienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) |5.2 |/min

Przeptyw normalny w kierunku bezzwrotnym przy ci$nieniu 0,6->0 MPa  |131 |/min
(6->0 bar, 87->0 psi)

Medium robocze Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [5:4:3]
Gazy obojetne

Uwaga dotyczgca medium roboczego/sterujacego Praca z olejonym powietrzem nie jest mozliwa
Zgodnos¢ z LABS VDMA24364-strefa lll
Temperatura medium -10°C...50°C
Waga produktu 48¢g
Informacja o materiatach Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS
Materiat uszczelnief NBR
PCW
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Cechy

Wartos¢

Materiat uchwytu

Stop aluminium do przerébki plastycznej

Materiat przytaczy PK Stop aluminium do przerébki plastycznej
Mosiadz
Materiat Srub Stal
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