Silnik skokowy
EMMS-ST-57-M-SB-G2

Numer produktu: 1370480

Karta danych

FESTO

Cechy Wartos¢
Temperatura otoczenia -10°C...50°C
Temperatura przechowywania -20°C...70°C
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza 0-85%
Spetnia norme IEC 60034
Klasa izolacji B

Klasa termiczna wg EN 60034-1 B

Klasa ratingowa zgodnie z EN 60034-1 S1

Stopief ochrony IP54

Przytacza elektryczne Wtyczka

Informacja o materiatach

Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo

1 - niskie obcigzenie korozyjne

Zgodno5¢ z LABS

VDMA24364-B2-L

Certyfikacja

RCM Mark
c UL us - Recognized (OL)

Znak CE (patrz deklaracja zgodnosci)

Zgodnie z dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej UE

Znak UKCA (patrz deklaracja zgodnosci)

wg przepiséw UK dot. EMV
wg przepiséw UK RoHS

Znamionowe napiecie robocze DC 48V
Moment trzymajacy silnika 1.4 Nm
Maks. predkos¢ obrotowa 1940 1/min
Kat skoku petnego kroku 1.8 deg
Tolerancja kata kroku +5%

Prad znamionowy, silnik 5A

Stata napiecia, faza 25.5 mVmin
Rezystancja uzwojenia faza 0.25 Ohm
Indukcyjno$¢ uzwojenia faza na kazda pojedyncza faze (nieskojarzona) [0.95 mH
Masowy moment bezwtadnosci wirnika 0.48 kgcm?2
Catkowity wyjsciowy moment bezwtadnosci 0.5 kgcm?
Waga produktu 1320 g
Dopuszczalne osiowe obcigzenie watka 10N
Dopuszczalne promieniowe obcigzenie watka 52N
Moment trzymajgcy hamulca 1Nm
Napiecie robocze DC, hamulec 24V

Pob6r mocy hamulca now
Masowy moment bezwtadnosci, hamulec 0.02 kgcm?2
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