Gniazdo wtykowe z kablem FESTO
KMEB-1-24-2.5-LED

Numer produktu: 151688
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Karta danych

Cechy Wartos¢

Wskaznik stanu sygnatu Dioda LED Z6tta

Pozycja montazu dowolny

Waga produktu 125¢g

Przytacze elektryczne 1 Gniazdo wtykowe, wg EN 175301-803, typ C
Przytacze elektryczne 1, konstrukcja prostokatny

Przytacze elektryczne 1, rodzaj przytacza Gniazdo wtykowe

Przytacze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla katowe

Przytacze elektryczne 1, informacja o wyjsciu kabla 90°

Przytacze elektryczne 1, liczba pindw/zyt 3

Przytacze elektryczne 1, rodzaj mocowania na elektrozaworze za pomoca Sruby centralnej M2,5
Przytacze elektryczne 2, technika przytaczeniowa otwarty koniec

Przytacze elektryczne 2, liczba pindw/zyt 3

Znamionowe napiecie robocze DC 24V

Odpornos¢ na napiecie udarowe 0.8 kV

Przytacze przewodu ochronnego wystepuje

Dtugosc kabla 2.5m

Wtasciwosci kabla Standard

Srednica kabla 5.2 mm

Budowa kabla 3x0,5 mm2

Zakonczenia zyt Zaslepka konca kabla

Stopief ochrony IP65

wg IEC 60529

Temperatura otoczenia -20°C...80°C

Znak CE (patrz deklaracja zgodnoéci) zgodnie z dyrektywa UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodno3ci) wg przepiséw UK RoHS
Zgodnosc z LABS VDMA24364-B2-L

Stopien zanieczyszczenia 3

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo 1 - niskie obcigzenie korozyjne
Materiat ostony kabla PvVC

Materiat obudowy PA66-GF30

Materiat uszczelnien NBR

Materiat stykow Stop miedzi posrebrzany
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