Przetwornik potozenia

SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8

Numer produktu: 1531265
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Cechy Wartos¢

Konstrukcja dorowka T
Symbol 00995389
Certyfikacja RCM Mark

c UL us - Listed (OL)

Znak CE (patrz deklaracja zgodnosci)

Zgodnie z dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej UE

Znak UKCA (patrz deklaracja zgodnosci)

wg przepiséw UK dot. EMV

Informacja o materiatach

Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS
bez halogenéw

Informacja o zastosowaniu

https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview

Wielko5¢ pomiarowa Pozycja

Zasada pomiaru Efekt Hall'a
Zakres detekcji 0 pm ... 50000 pm
Temperatura otoczenia -25°C...70°C
Typowy interwat prébkowania 1ms

Maks. predkos¢ ruchu 3m/s
Rozdzielczo5¢ przemieszczenia 0.05 mm
Doktadnos¢ powtarzalnosci 0.1 mm

Wyijscie dwustanowe PNP

Funkcja elementu przetagczajacego

Przetagczany pomiedzy normalnie zamknietym i normalnie otwartym

Czas zataczenia <2ms
Czas wytaczenia <2ms
Maks. czestotliwos¢ przetaczania 1000 Hz
Maks. prad wyjsSciowy 100 mA
Maks. zdolno5¢ przetgczania DC 2.7W
Spadek napiecia 2.5V
Wyjscie analogowe 4-20mA
Czutosc 0.32 mA/mm
Typowy btad liniowosci +0,25 mm
Maks. rezystancja obcigzeniowa wyjscia pradowego 500 Ohm
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe tak
Odpornosé na przecigzenie wystepuje
Protokét I-Port
10-Link
10-Link, wersja protokotu Device V1.1

10-Link, Profil

Smart sensor profile
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Cechy Wartos¢

10-Link, klasy funkcji Kanat danych binarnych (BDC)
Zmienna danych procesowych (PDV)
Identyfikacja

Diagnostyka

Teach channel

10-Link, Communication mode COM3 (230,4 kBaud)
10-Link, obstuga SI0-Mode Tak
|0-Link, Port class A
10-Link, szerokos¢ danych procesowych IN 2 bajty
10-Link, zawarto5¢ danych procesowych IN 12 bitéw PDV (pomiar potozenia)
4 bitéw BDC (monitorowanie pozycji)
10-Link, minimalny czas cyklu 1ms
Zakres napiecia roboczego DC 15V..30V
Tetnienia resztkowe 10 %
Ochrona przed zmiang polaryzacji do wszystkich przytaczy elektrycznych
Przytacze elektryczne 1, rodzaj przytacza Kabel z wtyczka
Przytacze elektryczne 1, technika przytagczeniowa M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104
Przytacze elektryczne 1, liczba pindw/zyt 4
Przytacze elektryczne 1, rodzaj mocowania Blokowanie sruba
Przytacze elektryczne 1, uktad potaczen 00991171
Kierunek wyprowadzenia przytacza wzdtuz
Materiat stykéw Stop miedzi
poztacany
Warunki testowania kabla Wytrzymatos¢ zmeczeniowa na zginanie przy zmiennym obcigzeniu: wg

normy Festo
Wytrzymatos¢ na skrecanie: » 300 000 cykli, +270°/0,1 m
Prowadnica kabli: > 5 miliony cykli, promien giecia 28 mm

Dtugosc kabla 0.3m
Whasciwosci kabla Mozliwos¢ stosowania w prowadnicach kabli/robotach
Kolor powtoki kabla szary
Materiat ostony kabla TPE-U(PUR)
Typ mocowania przykrecany
wktadany do rowka od géry
Pozycja montazu dowolny
Waga produktu 19¢g
Materiat obudowy Mosigdz, niklowany
Wzmocniony poliamid
Poliester
Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiat nakretki kotpakowej Mosigdz niklowany
Materiat folii Poliester
Wskaznik gotowosci do pracy Dioda LED zielona
Wskaznik stanu przetaczenia Dioda LED Z6tta
Wskaznik stanu Dioda LED czerwona
Opcje ustawief 10-Link
Przycisk
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego -20°C...70°C
Stopief ochrony IP65
IP68
Zgodno5¢ z LABS VDMA24364-B2-L
Przydatno5¢ do produkcji akumulatoréw litowo-jonowych Nie wolno stosowac metali, w ktérych zawartos¢ miedzi, cynku lub

niklu przekracza 1% masy. Wyjatkiem sg nikiel w stali, powierzchnie
niklowane chemicznie, ptytki drukowane, kable, ztacza elektryczne i
cewki

Klasa Cleanroom Klasa 4 wg ISO 14644-1
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