Sitownik ptaski
EZH-2,5/9-10-B

Numer produktu: 164991

Karta danych

FESTO

Cechy Wartos¢
Skok 10 mm
@ ttoka 6 mm

odpowiednik dla Srednicy

Amortyzacja

Brak amortyzacji

Pozycja montazu

dowolny

Sposéb dziatania

Jednostronnego dziatania

pchajacy
Konstrukcja Ttok

prostokatne ttoczysko
Sygnalizacja potozenia brak
Symbol 00991200
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie prostokatne ttoczysko
Cisnienie robocze 0.28 MPa ... 0.6 MPa
Cisnienie robocze 2.8 bar... 6 bar

Medium robocze

Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotyczgca medium roboczego/sterujacego

Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowac)

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo

2 - Srednie obcigzenie korozyjne

Zgodno5c z LABS

VDMA24364-B2-L

Temperatura otoczenia 0°C...60°C
Sita teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie 10N
Teoretyczna min. sita sprezyny powrotnej 3N
Teoretyczna maks. sita sprezyny powrotnej 4N

Waga produktu 11g

Typ mocowania

z otworem poprzecznym

Przytacze pneumatyczne

Koncdwka nasadkowa PK-3

Materiat pokrywy Aluminium
Materiat uszczelnien NBR
Materiat obudowy Aluminium
Materiat ttoczyska Stop miedzi
niklowany
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