Ztacze wtykowe FESTO
S-1/2-10

&mer prﬁduktu: 190646

Karta danych

Cechy Wartos¢

Wielkos¢ Standard

Srednica nominalna 9mm

Rodzaj uszczelnienia czesci z gwintem Pokrycie

Pozycja montazu dowolny

Konstrukcja ksztatt prosty

Wielkos¢ opakowania 1

Konstrukcja Zasada Push Pull

Cisnienie robocze w catym zakresie temperatury -0.095 MPa ... 0.6 MPa

Cisnienie robocze w catym zakresie temperatury -0.95 bar ... 6 bar

Cisnienie robocze w catym zakresie temperatury -13.775 psi ... 87 psi

Cisnienie robocze w zalezno5ci od temperatury -0.095 MPa ... 1.4 MPa

Cisnienie robocze w zalezno5ci od temperatury -0.95 bar ... 14 bar

Cisnienie robocze w zalezno5ci od temperatury -13.775 psi ... 203 psi

Klasyfikacja morska patrz certyfikat

Medium robocze Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010[7:-:-]

Woda zgodnie z deklaracja producenta na www.festo.com

Uwaga dotyczaca medium roboczego/sterujgcego Mozliwa praca ze smarowaniem

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo 1 - niskie obcigzenie korozyjne

Zgodno5c z LABS VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura otoczenia -10°C...80°C

Znamionowy moment dokrecenia 26 Nm

Tolerancja znamionowego momentu dokrecenia +20%

Waga produktu 46 g

Typ mocowania SzeSciokat zewnetrzny rozm. 21

Przytacze pneumatyczne 1 Gwint zewnetrzny R1/2

Przytacze pneumatyczne 2 do przewodu o srednicy zewn. 10 mm

Kolor pierscienia zwalniajgcego niebieski

Informacja o materiatach Zgodnos¢ z dyrektywg RoHS

Materiat obudowy Mosiagdz, niklowany

Materiat pierScienia zwalniajacego Polioksymetylen

Materiat uszczelnienia przewodu NBR

Materiat elementu trzymajacego przewod Nierdzewna stal stopowa
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