Elektrozawor
MCH-3-1/8

Numer produktu: 2199

Karta danych

Cechy

Wartos¢

FESTO

&= General operating condition

Funkcja zaworu

3/2 zamkniety monostabilny

Sposéb uruchamiania

elektrycznie

Normalny przeptyw nominalny 160 [/min
Pneumatyczne przytgcze robocze G1/8

Cisnienie robocze 0 MPa ... 0.7 MPa
Cisnienie robocze 0 bar ... 7 bar

Konstrukcja

Zawor gniazdowy ze sprezyng powrotng

Sposéb powrotu

sprezyna mechaniczna

Stopief ochrony

I1P65

Srednica nominalna 2.5 mm
Sposéb uszczelnienia miekki
Pomocnicze sterowanie reczne z blokada

Rodzaj sterowania

bezposrednie

Kierunek przeptywu

jednokierunkowy

Symbol 00991308
Czas wytgczania 13 ms
Czas wiaczania 12 ms
Czas pracy ciagtej 100%
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https://www.festo.com/general-operating-conditions

Cechy

Wartos¢

Parametry cewki

110V AC: 50/60 Hz, pob6r mocy przy zataczaniu 30,0 VA, moc
podtrzymania 22,0 VA

110V DC: 12,7 W

120V AC: 60 Hz, pob6r mocy przy zatgczaniu 30,0 VA, moc
podtrzymania 22,0 VA

12 V AC: 50 Hz,pobér mocy przy zatgczaniu 30,0 VA, moc podtrzymania
22,0 VA

12V DC: 11,7 W

220V AC: 50/60 Hz, pobdr mocy przy zatgczaniu 30,0 VA, moc
podtrzymania 22,0 VA

220V DC: 15,0 W

240V AC: 50 Hz,pob6r mocy przy zataczaniu 30,0 VA, moc podtrzymania
22,0 VA

240V DC: 17,9 W

24V AC: 50 Hz, pob6r mocy przy zatgczaniu 30,0 VA, moc podtrzymania
22,0 VA

24V DC: 11,0 W

380V AC: 50/60 Hz, pobdr mocy przy zatgczaniu 30,0 VA, moc
podtrzymania 22,0 VA

42V AC: 50/60 Hz,pobdr mocy przy zatgczaniu 30,0 VA, moc
podtrzymania 22,0 VA

42V DC:12,0W

48V AC: 50 Hz, pob6r mocy przy zatgczaniu 30,0 VA, moc podtrzymania
22,0 VA

96 VDC: 11,0 W

Medium robocze

Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Zgodno5¢ z LABS

VDMA24364-C1-L

Temperatura przechowywania -40°C... 100 °C

Temperatura medium -10°C...60°C

Temperatura otoczenia -5°C...40°C

Typ mocowania Przy pomocy otworéw przelotowych
Przytacze pneumatyczne 1 G1/8

Przytacze pneumatyczne 2 G1/8

Przytacze pneumatyczne 3 G1/8

Informacja o materiatach

Zgodnosc¢ z dyrektywa RoHS

30.01.2024 - Zastrzega sie mozliwoS¢ zmian bez uprzedzenia - Festo SE &
Co. KG

2/2



