Skrzynka z czujnikami FESTO
SRBC-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2P20

Numer produktu: 3482805

Karta danych

Cechy Wartos¢

Certyfikacja cCSAus (OL)

Znak CE (patrz deklaracja zgodnosci) Zgodnie z dyrektywa niskonapieciowg UE

zgodnie z dyrektywa UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodnosci) wg przepiséw UK dot. urzadzen elektrycznych
wg przepiséw UK RoHS

Znak KC KC-EMV

Informacja o materiatach Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS
Safety Integrity Level (SIL) SIL2

Zasada pomiaru mechaniczny/elektryczny
Temperatura otoczenia -20°C...80°C

Wyjscie dwustanowe Stykowe

Funkcja elementu przetgczajacego Zestyk przetgczny 1-pin

Maks. prad wyjsciowy AC 3000 mA

Maks. prad wyjsciowy DC 3000 mA

Zakres napiecia roboczego AC 0V..250V

Zakres napiecia roboczego DC oV..30V

Przytacze elektryczne Zacisk Srubowy

Przytacze elektryczne 1, rodzaj przytacza Listwa zaciskowa

Przytacze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla proste

Przytacze elektryczne 1, technika przytaczeniowa Zacisk sprezynowy

Przytacze elektryczne 1, liczba pindw/zyt 10

Mozliwo5¢ podtgczenia przewodu o nominalnym przekroju przewodu 0.25 mm2... 2.5 mm2

Przepust kablowy M20X1,5

Dopuszczalna srednica kabla 5mm...13 mm

Wymiary szer. x dt. x wys. 127 mm x 98 mm x 122 mm
Punkt podtaczenia ustawnika i czujnika potozenia jest zgodny z normg  |VDI/VDE 3845 wielko5¢ AA 1
Pozycja montazu dowolny

Waga produktu 800 g

Kolor obudowy szary

Materiat obudowy Aluminiowy odlew ci$nieniowy
Materiat uszczelnien NBR

Materiat watka Nierdzewna stal stopowa
Materiat Srub Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiat zaslepki PA

Materiat kagtownika mocujgcego Nierdzewna stal stopowa
Materiat wskazéwki PC
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Cechy

Wartos¢

Materiat tacznika kabla

PA

Materiat pierscienia rozpreznego

Nierdzewna stal stopowa

Materiat krazka Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiat zaslepki PC
Wskaznik potozenia 261ty / czerwony
Zakres ustawiania pomiaru kata 0deg...90 deg
Temperatura przechowywania -20°C...50°C
Stopief ochrony P67
NEMA 4/4X

Odpornosé na wstrzasy

Test odpornosci na wstrzgsy o stopniu intensywnosci 2 wg FN 942017-5
i EN 60068-2-27

Odpornosé na drgania

Test odpornosci podczas transportu przy drganiach o stopniu
intensywno3sci 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo

0 - Brak obcigzenia korozyjnego

Zgodnosc z LABS

VDMA24364-strefa lll

Stopien zanieczyszczenia

3
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