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&3 General operating condition

Wartos¢

Funkcja zaworu

Funkcja kontroli ciSnienia akustycznego zaworu dtawigcego

Wybér funkcji dodatkowej

z ttumikiem hatasu

Przytacze pneumatyczne 1

G3/8

Element regulacyjny

Sruba z rowkiem podtuznym

Typ mocowania wkrecane

Przeptyw normalny nominalny w kierunku dtawienia 2000 |/min

Przeptyw normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) 3 |/min ... 2000 |/min
Cidnienie robocze 0 bar ... 10 bar
Temperatura otoczenia -10°C...70°C
Pozycja montazu dowolny

Symbol 00991451

Medium robocze

Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotyczaca medium roboczego/sterujacego

Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowac)

Zgodno5c z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura medium -10°C...70°C
Maks. moment dokrecenia 15Nm
Waga produktu 50g

Materiat cze3ci z gwintem

Stop aluminium do przerébki plastycznej

Informacja o materiatach

Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS

Materiat uszczelnieh

NBR

Materiat Sruby do regulacji

Mosigdz
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