Elektrozawor FESTO
JMFH-5-PK-3

Numer produktu: 4447
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General operating condition

Karta danych

Cechy Wartos¢

Funkcja zaworu 5/2 bistabilny
Normalny przeptyw nominalny 105 [/min
Pneumatyczne przytgcze robocze PK-3

Cisnienie robocze 2 bar ... 8 bar
Konstrukcja Gniazdo talerzowe
Srednica nominalna 2.5 mm

Sposéb uszczelnienia miekki

Symbol 00995753

Czas przetaczania 13 ms

Medium robocze Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010[7:-:-]
Zgodno5¢ z LABS VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium 0°C...60°C
Temperatura otoczenia 0°C...40°C

Waga produktu 380¢g

Typ mocowania opcjonalnie:

na ptycie przytaczeniowej
na ramie montazowej
Przy pomocy otworéw przelotowych

Przytacze pneumatyczne 1 PK-3
Przytacze pneumatyczne 2 PK-3
Przytacze pneumatyczne 3 PK-3
Przytacze pneumatyczne 4 PK-3
Przytacze pneumatyczne 5 PK-3
Informacja o materiatach Zgodnosc¢ z dyrektywa RoHS
Materiat ptyty przytaczeniowe;j Aluminium
anodowany
Materiat uszczelnief NBR
Materiat obudowy Aluminium
anodowany
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