Zawor wolnego startu
MS6-DE-1/2-V110

Numer produktu: 529799

Karta danych

Cechy

FESTO

Wartos¢

Sposéb uruchamiania

elektrycznie

Pozycja montazu dowolny
Pomocnicze sterowanie reczne z blokada
bez blokady

Konstrukcja

Ttoczkowo-gniazdowa

Sposéb powrotu

sprezyna mechaniczna

Rodzaj sterowania

sterowanie pilotem

Przytacze zasilania powietrzem pilotow

wew.

Kierunek przeptywu

jednokierunkowy

Symbol 00991501

Funkcja zaworu 2/2

Wskaznik stanu przetagczenia przy pomocy osprzetu
Cisnienie robocze 4 bar... 18 bar
Wartosé b 0.39

Wartosc C 28.97 |/sbar
Normalny przeptyw nominalny 6450 |/min

Czas pracy ciagtej 100%

Parametry cewki

110 V AC: 50/60 Hz, pobdr mocy przy zataczaniu 3,0 VA, moc
podtrzymania 2,4 VA

Certyfikacja

c UL - Recognized (OL)

Medium robocze

Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010[7:4:4]
Gazy obojetne

Uwaga dotyczaca medium roboczego/sterujacego

Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowac)

Klasa odpornoéci korozyjnej wg normy Festo

2 - rednie obcigzenie korozyjne

Zgodnosc z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Dopuszczenie do branzy spozywczej

patrz rozszerzone informacje o materiale

Temperatura medium -10°C...60°C
Stopief ochrony IP65
Temperatura otoczenia -10°C...60°C
Waga produktu 680 g
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Cechy Wartos¢
Przytacze elektryczne Ksztatt C
Wtyczka

wg DIN EN 175301-803
Konstrukcja kwadratowa

Wskaznik stanu sygnatu

Przy pomocy osprzetu

Typ mocowania

opcjonalnie:
Instalacja na przewodach
Przy pomocy osprzetu

Przytacze pneumatyczne 1

G1/2

Przytacze pneumatyczne 2

G1/2

Informacja o materiatach

Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS

Materiat uszczelnieh

NBR

Materiat obudowy

Aluminiowy odlew cisnieniowy
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