Elektrozawor
JMFH-5-1/2-S-EX

Numer produktu: 535917
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Karta danych
Cechy Wartos¢
Funkcja zaworu 5/2 bistabilny
Spos6b uruchamiania elektrycznie
Szerokos¢ zabudowy 52 mm
Normalny przeptyw nominalny 4500 [/min
Pneumatyczne przytgcze robocze G1/2
Napiecie robocze przez cewke, na osobne zaméwienie
Cisnienie robocze 0 MPa ... 0.8 MPa
Cisnienie robocze 0 bar ... 8 bar
Konstrukcja Gniazdo talerzowe
Znak CE (patrz deklaracja zgodnoéci) zgodno5s¢ z dyrektywa UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX)
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE EPL Db (GB)
EPL Gb (GB)
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodnosci) wg przepiséw UK EX
ATEX-Kategoria: gaz 112G
ATEX-Kategoria: pyt 112D
Rodzaj zabezpieczenia przed zaptonem dla gazu ExhIICT4 Gb
Ex-Rodzaj ochrony przed zaptonem pytow Ex h I1IC T130°C Db
Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia -5°C«= Ta <= +40°C
Stopief ochrony P65
Srednica nominalna 14 mm
Szerokos¢ modutu 69 mm
Funkcja odpowietrzenia z mozliwoscig dtawienia
Spos6b uszczelnienia miekki
Pozycja montazu dowolny
Pomocnicze sterowanie reczne z blokada
Rodzaj sterowania sterowanie pilotem
Przytacze zasilania powietrzem pilotéw zewn.
Kierunek przeptywu jednokierunkowy
Symbol 00995755
Pokrycie pokrycie ujemne
Cidnienie pilota 0.1 MPa ... 0.8 MPa
Cidnienie pilota 1 bar... 8 bar
Warto5¢ b 0.3
Wartosé C 19.5 |/sbar
Maks. czestotliwos¢ przetaczania 25 Hz
Czas przetgczania 20 ms
24.01.2024 - Zastrzega sig mozliwo5¢ zmian bez uprzedzenia - Festo SE & 1/2

Co. KG



Cechy Wartos¢
Maks. dodatni impuls testowy przy sygnale O 2200 ps
Maks. ujemny impuls testowy na 1 sygnale 3700 ps

Parametry cewki

Patrz cewka, na osobne zaméwienie

Ochrona przeciwwybuchowa

Strefa 1 (ATEX)
Strefa 1 (UKEX)
Strefa 2 (ATEX)
Strefa 21 (ATEX)
Strefa 21 (UKEX)
Strefa 22 (ATEX)

Medium robocze

Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotyczaca medium roboczego/sterujacego

Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowac)

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo

1 - niskie obcigzenie korozyjne

Zgodnosc z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura przechowywania -20°C...60°C

Temperatura medium -5°C...40°C

Medium sterujace (dla pilotéw) Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura otoczenia -5°C...40°C

Waga produktu 1210g

Przytacze elektryczne

przez cewke F, na osobne zaméwienie

Typ mocowania

opcjonalnie:
na listwie przytagczeniowej
Przy pomocy otworéw przelotowych

Przytacze zsilania pilotow 12 G1/8
Przytacze zsilania pilotow 14 G1/8
Przytacze dla otworu odpowietrzajacego M5
Przytacze odpowietrzania pilota 82 M5
Przytacze odpowietrzania pilota 84 M5
Przytacze zasilania pilotéw 12 G1/8
Przytacze pneumatyczne 1 G1/2
Przytagcze pneumatyczne 2 G1/2
Przytacze pneumatyczne 3 G1/2
Przytagcze pneumatyczne 4 G1/2
Przytacze pneumatyczne 5 G1/2
Informacja o materiatach Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS
Materiat uszczelnieh NBR
TPE-U(PU)

Materiat obudowy

Aluminiowy odlew ciSnieniowy
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