Modut manipulatora
HSW-10-AP

Numer produktu: 540222

Karta d‘anych

FESTO

Cechy Wartos¢

Skok roboczy 9mm...15 mm
Wielkos¢ 10

Maks. skok liniowy przy kacie obrotu 90° 90/90 mm

Skok Z

80 mm ... 100 mm

Amortyzacja

Amortyzatory w obu potoZeniach koAcowych
miekka krzywa charakterystyki

Pozycja montazu

dowolny

Konstrukcja

Prowadnica liniowa plus tozysko kulkowe
Naped wahadtowy
wymuszony przebieg ruchu

Sygnalizacja potozenia

do wytgcznika zblizeniowego

Cisnienie robocze 4 bar ... 8 bar
Minimalny czas cyklu 0.6
Doktadno5¢ powtarzalno5ci pozycji kohcowych +/-0,02 mm

Medium robocze

Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010[7:-:-]

Uwaga dotyczgca medium roboczego/sterujacego

Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowac)

Zgodno5c z LABS

VDMA24364-B2-L

Temperatura otoczenia 0°C...60°C

Maks. moment Mx 0.6 Nm

Maks. moment My 0.6 Nm

Maks. moment Mz 0.6 Nm

Maks. efektywne obcigzenie 0.5 kg

Maksymalna sita procesowa w kierunku Y 30N

Sita teoretyczna przy ci$nieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) 30N

Waga produktu 1250 g

Typ mocowania Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrujacej
Przytacze pneumatyczne M3

Materiat zderzaka

Stal wysokostopowa

Materiat elementu sprezystego

Stal wysokostopowa

Materiat ptyty podstawowej

Stop aluminium do przerébki plastycznej
anodowany

Materiat uchwytu

Stop aluminium do przerébki plastycznej
anodowany

Materiat prowadzenia krzyzowego

Stal odpuszczona

Materiat dZzwigni obrotowej

Stal do naweglania
oksydowany
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Cechy

Wartos¢

Materiat jarzma

Stal do naweglania
oksydowane

Materiat szyny do montazu czujnikéw

Stop aluminium do przerébki plastycznej
anodowany

Materiat jarzma

Stop aluminium do przerébki plastycznej
anodowany

Materiat Sruby regulacyjnej

Stal wysokostopowa

24.01.2024 - Zastrzega sie mozliwos¢ zmian bez uprzedzenia - Festo SE &
Co. KG

2/2




