Manometr
PAGN-26-16-P10

Numer produktu: 543487

Karta danych

FESTO

General operating condition

Cechy Wartosé
Zakres wskazania 0 bar ... 16 bar
Zakres wskazania 0 psi ... 232 psi
Symbol 00991463
Wielko$¢ nominalna, manometr 26

Ochrona przeciwwybuchowa

Nalezy przestrzegac informacji zawartych w certyfikacie.
Strefa 1 (ATEX)

Strefa 2 (ATEX)

Strefa 21 (ATEX)

Strefa 22 (ATEX)

Konstrukcja

Manometr sprezynowy rurkowy

Typ mocowania

Instalacja na przewodach

Medium robocze

Gazy obojetne
Ciecze neutralne

CiSnienie robocze

0 MPa... 1.6 MPa

Cisnienie robocze 0 bar ... 16 bar
Cidnienie robocze 0 psi ... 232 psi
Wspbtczynnik obcigzenia zmiennego 0.66

Klasa doktadnosci pomiaru 4

Stopief ochrony 1P43

NEMA 4

Temperatura medium -20°C...60°C
Temperatura otoczenia -20°C...60°C

Zgodno5¢ z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Informacja o materiatach

Zgodnos¢ z dyrektywg RoHS

Potozenie przytacza

Centralnie, z tytu

Przytacze pneumatyczne

Cartridge 10 mm

Materiaty majace kontakt z medium Mosigdz
Materiat czesci z gwintem Mosigdz
Materiat obudowy PA
Materiat wziernika PS

Kolor obudowy czarny
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https://www.festo.com/general-operating-conditions

Cechy Wartos¢

Waga produktu 15¢g

Uwaga dotyczgca medium roboczego/sterujacego bez acetylenéw
bez tlenu

Skala

Skala podwadjna
bar (na zewnatrz)
psi (wewnatrz)
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