Osuszacz membranowy
MS6-LDM1-1/2-P40

Numer produktu: 543650

Karta danych

FESTO

Cechy Wartos¢
Wielkos¢ 6
Seria MS

Pozycja montazu

w pionie +/- 5°

Konstrukcja

Osuszacz membranowy

Symbol 00991516
Cisnienie robocze 3 bar... 12.5 bar
Normalny przeptyw nominalny 400 |/min

Medium robocze

Sprezone powietrze wg 1ISO 8573-1:2010[1:4:2]

Uwaga dotyczgca medium roboczego/sterujacego

Praca z olejonym powietrzem nie jest mozliwa

Redukcja cisnieniowego punktu rosy

20K

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo

2 - srednie obcigzenie korozyjne

Zgodnos¢ z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura przechowywania

-20°C...60°C

Dopuszczenie do branzy spozywczej

patrz rozszerzone informacje o materiale

Klasa czystosci powietrza na wyjsciu

Sprezone powietrze wg 1ISO 8573-1:2010[1:3:2]

Temperatura medium

2°C...50°C

Temperatura otoczenia 2°C...50°C
Waga produktu 1300 g
Typ mocowania opcjonalnie:

Instalacja na przewodach
Przy pomocy osprzetu

Przytacze pneumatyczne 1

G1/2

Przytacze pneumatyczne 2

G1/2

Informacja o materiatach

Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS

Materiat obudowy

Aluminiowy odlew cisnieniowy

Materiat pojemnika

Stop aluminium do przerébki plastycznej
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