Ptyta regulatora FESTO
VABF-$2-1-R5C2-C-10

Numer produktu: 546092
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&= General operating condition

Karta danych

Cechy Wartos¢
Szerokos¢ zabudowy 42 mm
W oparciu o norme 1SO 5599-2
Pozycja montazu dowolny
Konstrukcja warstwowa czeSci pneumatycznej Regulator ciSnienia dla 2 i 4, rewersyjny
Funkcja regulatora State ciSnienie wyjsciowe
z odpowietrzaniem wtérnym
Symbol 00991862
Opcjonalny manometr mozliwy
Zakres regulacji cisnienia 0.05 MPa ... 1 MPa
Zakres regulacji cisnienia 0.5 bar ... 10 bar
Zakres regulacji cisnienia 7.25 psi ... 145 psi
Cisnienie wejsSciowe 1 0.5 bar ... 10 bar
Cisnienie wejSciowe 1 0.05 MPa ... 1 MPa
CiSnienie wejsciowe 1 7.25 psi ... 145 psi
Medium robocze Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010[7:4:4]
Uwaga dotyczaca medium roboczego/sterujgcego Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowac)
Klasa odpornoéci korozyjnej wg normy Festo 0 - Brak obcigzenia korozyjnego
Zgodnos¢ z LABS VDMA24364-B1/B2-L
Stopief ochrony P65
NEMA 4
Temperatura otoczenia -5°C...50°C
Waga produktu 920 g
Typ mocowania, konstrukcja warstwowa na ptycie tagczeniowej
na pojedynczej ptycie przytaczeniowej
Przytagcze manometru Przy pomocy klamry mocujacej
Informacja o materiatach Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS
Materiat czesci obstugowe;j PA
Materiat obudowy regulatora Aluminiowy odlew ciSnieniowy
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