Chwytak rownolegty
HGPT-40-A-B-F-G2

Numer produktu: 560221

FESTO

I

Cechy Wartos¢
Wielkos¢ 40

Skok na szczeke chwytajaca 5 mm
Maks. zamiennosé <0.2 mm
Maks. luz katowy szczek chwytaka ax, ay <0.1 deg
Maks. luz szczek chwytajacych Sz <0.02 mm
Symetria obrotowa <0.2 mm
Doktadnos¢ powtarzalnosci chwytaka <0.05 mm
Liczba szczek chwytaka 2

Typ napedu pneumatyczny
Pozycja montazu dowolny

Sposéb dziatania

dwustronnego dziatania

Funkcja chwytaka

Réwnolegle

Zabezpieczenie sity chwytania

przy zamykaniu

Konstrukcja

Réwnia pochyta
wymuszony przebieg ruchu

Sygnalizacja potozenia

do wytacznika zblizeniowego

Symbol 00991895
Cisnienie robocze 4 bar ... 8 bar
CiSnienie robocze powietrza nadmuchowego 0 bar ... 0.5 bar
Maks. czestotliwos¢ robocza chwytaka <2 Hz

Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) 120 ms

Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) 72 ms

Maks. masa na zewnetrzny palec chwytaka 310g

Medium robocze

Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotyczaca medium roboczego/sterujacego

Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowac)

Klasa odpornoéci korozyjnej wg normy Festo

2 - Srednie obcigzenie korozyjne

Zgodnosc z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Stopien ochrony P40
Temperatura otoczenia 5°C...60°C
Masowy moment bezwtadnosci 10.99 kgcm?
Maks. sita na szczekach chwytaka Fz, statyczna 2500 N
Maks. moment na szczece chwytaka Mx, statyczny 100 Nm
Maks. moment na szczece chwytaka My statyczny 90 Nm
Maks. moment na szczece chwytaka Mz statyczny 75Nm
Interwat smarowania uzupetniajacego elementéw prowadnic 5 MioCyc
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Cechy Wartos¢
Waga produktu 1075 g
Typ mocowania opcjonalnie:

Przy pomocy gwintu wew. i tulejki centrujacej
Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrujacej
z otworem przelotowym i kotkiem pasowanym
przy pomocy gwintu wew. i kotka pasowanego

Przytacze pneumatyczne powietrza nadmuchowego

M5

Przytacze pneumatyczne

M5

Informacja o materiatach

Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS

Materiat zaslepki

Nierdzewna stal stopowa

Materiat obudowy

Aluminium anodowane

Materiat szczek chwytaka

Stal, hartowana
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