Filtr
MS9-LF-G-CUM

Numer produktu: 564108

Karta danych

FESTO

General operating condition

Cechy Wartos¢
Wielkosé 9
Seria MS

Pozycja montazu

w pionie +/- 5°

Doktadnosc filtracji

5um

Spust kondensatu

Odkrecany recznie

Konstrukcja

Filtr ze spieku z separatorem odsrodkowym

Mak. ilos¢ kondensatu

220 ml

Symbol

00991519

CiSnienie robocze

0 bar... 20 bar

Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia

-10°C«= Ta <= +60°C

Medium robocze

Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-]
Gazy obojetne

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo

2 - srednie obcigzenie korozyjne

Zgodno5c z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura przechowywania

-10°C... 60 °C

Klasa czystosci powietrza na wyjsciu

Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4]

Temperatura medium

-10°C... 60 °C

Temperatura otoczenia -10°C...60°C
Waga produktu 2000 g
Typ mocowania opcjonalnie:

Instalacja na przewodach
Przy pomocy osprzetu

Materiat pokrywy

Wzmocniony poliamid

Materiat podktadki

Polioksymetylen

Materiat wspornika filtra

Polioksymetylen

Informacja o materiatach

Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

Materiat ptyty przytgczeniowej

Aluminiowy odlew ciSnieniowy

Materiat kgtownika mocujgcego

Aluminiowy odlew ciSnieniowy

Materiat filtra

PE

Materiat obudowy

Aluminiowy odlew cisnieniowy

Materiat tacznika modutu

Aluminiowy odlew cisnieniowy

Materiat pojemnika

Stop aluminium do przerébki plastycznej

Materiat powtoki uszczelniajgcej

NBR

Materiat wziernika

Poliamid

Materiat dysku separujacego

Polioksymetylen
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