Regulator ciSnienia
MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS

Numer produktu: 564134
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Karta danych

Cechy

FESTO

Wartos¢

Seria

MS

Zabezpieczenie przed uruchomieniem

mozliwos¢ zamkniecia przy pomocy osprzetu

Pozycja montazu

dowolny

Konstrukcja

wstepnie wysterowany regulator membranowy

Funkcja regulatora

State ci$nienie wyjsciowe

z kompensacja cinienia wstepnego
z odpowietrzaniem wtérnym

z funkcja przeptywu powrotnego

Symbol 00991536
Wskaznik ciSnienia Z manometrem
Cisnienie robocze 1 bar... 20 bar
Zakres regulacji cisnienia 0.5 bar ... 4 bar
Maks. histereza ciSnienia 0.4 bar

Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia

-10°C <= Ta <= +60°C

Medium robocze

Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gazy obojetne

Uwaga dotyczgca medium roboczego/sterujacego

Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowac)

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo

2 - srednie obcigzenie korozyjne

Zgodno5¢ z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura przechowywania -10°C...60°C
Temperatura medium -10°C...60°C
Temperatura otoczenia -10°C...60°C
Waga produktu 1400 g

Typ mocowania opcjonalnie:

Montaz na panelu przednim
Instalacja na przewodach
Przy pomocy osprzetu

Materiat pokrywy

Wzmocniony poliamid

Informacja o materiatach

Zgodno5¢ z dyrektywa RoHS

Materiat ptyty przytgczeniowej

Aluminiowy odlew cisnieniowy

Materiat katownika mocujgcego

Aluminiowy odlew cisnieniowy

Materiat obudowy

Aluminiowy odlew cisnieniowy

Materiat tacznika modutu

Aluminiowy odlew cisnieniowy

Materiat membrany

NBR
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Cechy Wartos¢

Materiat popychacza zaworu Stop aluminium do przerébki plastycznej

NBR
Polioksymetylen
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