Elektrozawor FESTO
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8

Numer produktu: 577257
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Karta danych

Cechy Wartos¢

Funkcja zaworu Zawér 5/2 lub 3/2 z mozliwoscig konwersji

Spos6b uruchamiania elektrycznie

Szerokos¢ zabudowy 32 mm

Normalny przeptyw nominalny 1250 |/min

Pneumatyczne przytgcze robocze Uktad przytaczy wg NAMUR

Napiecie robocze przez cewke, na osobne zaméwienie

Cisnienie robocze 0.25 MPa ... 1 MPa

Cisnienie robocze 2.5 bar... 10 bar

Konstrukcja Zawor ttoczkowo-suwakowy

Spos6b powrotu sprezyna mechaniczna

Certyfikacja c UL us - Recognized (OL)

Jednostka certyfikujaca DNVGL-TAA000011)

Funkcja odpowietrzenia z mozliwo5cig dtawienia

Sposéb uszczelnienia miekki

Pozycja montazu dowolny

Spetnia norme VDI/VDE 3845 (NAMUR)

Pomocnicze sterowanie reczne z blokada
bez blokady

Rodzaj sterowania sterowanie pilotem

Przytacze zasilania powietrzem pilotéw wew.

Kierunek przeptywu jednokierunkowy

Symbol 00991831

Pokrycie przekrycie dodatnie

Wskaznik stanu sygnatu Przy pomocy osprzetu

Wartos¢ b 0.4

Wartosc C 5.2 |/shar

Normalny przeptyw nominalny, odpowietrzenie dla powietrza 110 |/min

powrotnego 4->3

Czas wytgczania 48 ms

Czas wiaczania 11ms

Czas pracy ciagtej 100%

Parametry cewki Patrz cewka, na osobne zaméwienie

Medium robocze Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotyczgca medium roboczego/sterujgcego Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowac)

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo 2 - srednie obcigzenie korozyjne

24.01.2024 - Zastrzega sie mozliwos¢ zmian bez uprzedzenia - Festo SE & 1/2

Co. KG



Cechy Wartos¢
Zgodnos¢ z LABS VDMA24364-B2-L
Temperatura medium -20°C...60°C
Temperatura otoczenia -20°C...60°C
Waga produktu 335¢g

Typ mocowania

Przy pomocy otworéw przelotowych

Przytacze dla otworu odpowietrzajacego

nie przewodowe

Przytacze pneumatyczne 1 G1/4
Przytacze pneumatyczne 2 Uktad przytaczy wg NAMUR
Przytacze pneumatyczne 3 G1/4
Przytacze pneumatyczne 4 Uktad przytaczy wg NAMUR
Przytacze pneumatyczne 5 G1/4
Informacja o materiatach Zgodnosc¢ z dyrektywa RoHS
Materiat uszczelnief NBR

Materiat obudowy

Stop aluminium do przerébki plastycznej

Materiat Srub

Stal, ocynkowana
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