Sitownik z prowadzeniem FESTO
DFM-12-30-P-A-KF-F1A

Numer produktu: 8118634

Karta danych

Cechy Wartos¢

Odlegtos¢ srodka ciezkosci efektywnego obcigzenia od ptyty spinajacej |25 mm

XS

Skok 30 mm

@ ttoka 12 mm

Tryb pracy jednostki napedowe;j Ptyta spinajaca

Amortyzacja elastyczne pierscienie/ptytki amortyzujace z obu stron

Pozycja montazu dowolny

Prowadnica Prowadnica z tozyskami kulkowymi w obiegu zamknigtym

Konstrukcja Prowadnica

Sygnalizacja potozenia do wytgcznika zblizeniowego

Symbol 00991737

Warianty Nie wolno stosowac metali, ktorych gtdwnym sktadnikiem jest miedz,
cynk lub nikiel. Wyjatkiem sg niklowane stale, niklowane chemicznie
powierzchnie, ptytki drukowane, przewody, elektryczne taczniki wtykowe
i cewki.

Cisnienie robocze 0.2 MPa... 1 MPa

Cisnienie robocze 2 bar... 10 bar

Maks. predkos¢ 0.8m/s

Spos6b dziatania dwustronnego dziatania

Medium robocze Sprezone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotyczaca medium roboczego/sterujgcego Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowac)

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo 0 - Brak obcigzenia korozyjnego

Zgodno5c¢ z LABS VDMA24364-B1/B2-L

Przydatno3¢ do produkcji akumulatoréw litowo-jonowych Nie wolno stosowat metali, w ktérych zawarto5¢ miedzi, cynku lub
niklu przekracza 1% masy. Wyjatkiem sa nikiel w stali, powierzchnie
niklowane chemicznie, ptytki drukowane, kable, ztacza elektryczne i
cewki

Klasa Cleanroom Klasa 7 wg I1SO 14644-1

Temperatura otoczenia -5°C...60°C

Energia uderzenia w pozycjach kohcowych 0.07)

Maks. sita Fy 270N

Maks. sita Fy statyczna 355N

Maks. sita Fz 270N

Maks. sita Fz, statyczna 355N

Maks. moment Mx 5.53 Nm

Maks. moment Mx, statyczny 7.28 Nm

Maks. moment My 2.43 Nm
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Cechy Wartos¢
Maks. moment My, statyczny 3.2Nm
Maks. moment Mz 2.43 Nm
Maks. moment statyczny Mz 3.2Nm
Maks. dopuszczalne obcigzenie momentem obrotowym Mx w funkcji 0.82 Nm
skoku

Maks. efektywne obcigzenie w zaleznosci od skoku przy zdefiniowanej |29 N
odlegtosci xs

Sita teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie 51N
Sita teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie 68N
Ruchoma masa wiasna 175¢g
Waga produktu 397¢g
Srodek ciezkosci masy ruchomej jako funkcja skoku 18.3 mm
Przytacza alternatywne patrz rysunek produktu
Przytacze pneumatyczne M5

Informacja o materiatach

Zgodnosc z dyrektywa RoHS

Materiat pokrywy

Stop aluminium do przerébki plastycznej

Materiat uszczelnien

NBR

Materiat obudowy

Stop aluminium do przerébki plastycznej

Materiat ttoczyska

Nierdzewna stal stopowa
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