
Stosowane w układach progresywnych

Pompy G1™ 
do układów smarowania

U Z N A N A  J A K O Ś Ć .  W I O D Ą C A  T E C H N O L O G I A .

Dostosowane do potrzeb i budżetu

• Pompy G1 Standard i G1 Plus – podstawowe modele z serii G.

• Niezwykle przydatne urządzenia, które pozwalają wyeliminować problemy z ręcznym smarowaniem.
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Wydajna pompa

Pompa G1 jest wyposażona 

w jeden element pompujący, 

który dostarcza środek smarny 

w zależności od potrzeb.

Uniwersalna konstrukcja

Specjalne mieszadło i łopatka 

zapobiegają rozwarstwianiu 

środka smarnego. Opcjonalny 

talerz dociskowy zapewnia 

utrzymanie równego poziomu 

smaru przy zainstalowaniu pompy 

pod dużym kątem.

Łatwe podłączenie

Możliwość łatwego 

podłączenia do źródła prądu 

stałego (12 lub 24 V) albo 

prądu zmiennego (90-240 V) 

za pomocą złącza typu CPC 

lub DIN.
Opcje sterowania

Pompa G1 Standard to tanie 

rozwiązanie bez wewnętrznego 

sterownika. Pompa G1 Plus 

posiada wbudowany timer 

z opcjonalną funkcją wyłączania 

przy zbyt niskim poziomie smaru 

lub oleju. Funkcja ręcznego 

uruchomienia cyklu smarowania 

posiada opcję sterowania 

zdalnego.

Proste rozwiązanie. 
Doskonałe efekty.
Wybierz łatwą w obsłudze pompę G1 firmy Graco wszędzie tam, gdzie potrzebujesz niezawodnej 

i prostej alternatywy dla smarowania ręcznego. Stosując pompy do smaru z serii G1 uzyskasz lepsze 

wykorzystanie sprzętu oraz ułatwisz pracę pracowników obsługi.

Pompy serii G1

WYKONANE 
ZGODNIE 

ZE STANDARDAMI 

JAKOŚCIOWYMI 

GRACO

Możliwość 
doboru zbiorników

Do wyboru zbiorniki na olej 

lub smar o pojemności 2, 

4 lub 8 litrów. 

Możliwość dostosowania 

do potrzeb systemu.
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Ciągły przepływ środka smarnego

Dzięki dynamice przepływu i odpowiedniemu profilowi kanalików środek 

smarny jest kierowany bezpośrednio do wlotu pompy, co ogranicza 

obszary jego zalegania, gdzie mógłby ulec rozwarstwieniu.

Ciesz się długim okresem eksploatacji

Konstrukcja mechanizmu napędowego minimalizuje obciążenie silnika 

i zespołu pompującego.
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Pompy serii G1

Pompy i akcesoria

G1
 S

TA
ND

AR
D 

Pojemność

zbiornika

Numer

katalogowy
Napięcie zasilania Mieszadło

Talerz

dociskowy

Zewnętrzny* sygnał

niskiego poziomu

Złącze

przewodu zasilania

Za
st

os
ow

an
ie

S
m

ar

2 litry

94G006 12 V DC ✔ CPC

94G009 12 V DC ✔ ✔ CPC

94G018 24 V DC ✔ CPC

94G021 24 V DC ✔ ✔ CPC

94G036 24 V DC ✔ DIN

94G039 24 V DC ✔ ✔ DIN

94G063 90-240 V AC ✔ DIN

94G066 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

94G069 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

4 litry

94G007 12 V DC ✔ CPC

94G010 12 V DC ✔ ✔ CPC

94G019 24 V DC ✔ CPC

94G022 24 V DC ✔ ✔ CPC

94G037 24 V DC ✔ DIN

94G040 24 V DC ✔ ✔ DIN

94G064 90-240 V AC ✔ DIN

94G067 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

94G070 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

8 litrów

94G008 12 V DC ✔ CPC

94G011 12 V DC ✔ ✔ CPC

94G020 24 V DC ✔ CPC

94G023 24 V DC ✔ ✔ CPC

94G038 24 V DC ✔ DIN

94G041 24 V DC ✔ ✔ DIN

94G065 90-240 V AC ✔ DIN

94G068 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

94G071 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

G1 Standard

Ten model to tanie rozwiązanie bez wewnętrznego sterownika, który jest przeznaczony do pracy z oddzielnym lub już 

zainstalowanym sterownikiem urządzenia. Posiada możliwość wysyłania informacji o niskim poziomie środka smarnego 

do sterownika zewnętrznego lub komputera.

* Wyjście sygnału o niskim poziomie: podłączenie do zewnętrznego sterownika dokonuje się przy użyciu złącza M12 z przewodem (np. 124300).

G1 Standard - do smaru
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Pompy serii G1

Pompy i akcesoria
G1 STANDARD

Pojemność

zbiornika

Numer

katalogowy
Napięcie zasilania Mieszadło

Talerz

dociskowy

Zewnętrzny* sygnał

niskiego poziomu

Złącze

przewodu zasilania

Za
st

os
ow

an
ie

O
le

j

2 litry

94G042 24 V DC DIN

94G045 24 V DC ✔ DIN

94G072 90-240 V AC DIN

94G075 90-240 V AC ✔ DIN

4 litry

94G043 24 V DC DIN

94G046 24 V DC ✔ DIN

94G073 90-240 V AC DIN

94G076 90-240 V AC ✔ DIN

8 litrów

94G044 24 V DC DIN

94G047 24 V DC ✔ DIN

94G074 90-240 V AC DIN

94G077 90-240 V AC ✔ DIN

* Wyjście sygnału o niskim poziomie: podłączenie do zewnętrznego sterownika dokonuje się przy użyciu złącza M12 z przewodem (np. 124300).

126217 4,5 m - 3-żyłowe złącze CPC

16U790 4,5 m - złącze DIN

Przewody zasilające do G1 Standard

G1 Standard - do oleju
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Pompy serii G1 Plus- pompy i akcesoria

Pompy i akcesoria

G1
 P

LU
S

G1 Plus

Wbudowany sterownik z wyłącznikiem czasowym, funkcją ręcznego uruchomienia cyklu smarowania i z zabezpieczeniem 

na hasło. Opcjonalnie jest dostępna funkcja sygnalizowania niskiego poziomu, automatycznego wyłączania pompy oraz 

modułu zdalnego sterowania ręcznego po dodaniu 5-żyłowego przewodu CPC oraz przycisków.

Pojemność 

zbiornika

Numer

katalogowy

Napięcie 

zasilania

Zdalne 

uruchomienie 

cyklu2

Mieszadło
Talerz 

dociskowy

Zewnętrzny 

sygnał

niskiego poziomu1

Niskiego 

poziomu

Złącze 

przewodu 

zasilania

Za
st

os
ow

an
ie

S
m

ar

2 litry

94G000 12 V DC ✔ ✔ CPC

94G003 12 V DC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G012 24 V DC ✔ ✔ CPC

94G015 24 V DC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G024 24 V DC ✔ DIN

94G027 24 V DC ✔ ✔ DIN

94G048 90-240 V AC ✔ DIN

94G051 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

94G054 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

4 litry

94G001 12 V DC ✔ ✔ CPC

94G004 12 V DC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G013 24 V DC ✔ ✔ CPC

94G016 24 V DC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G025 24 V DC ✔ DIN

94G028 24 V DC ✔ ✔ DIN

94G049 90-240 V AC ✔ DIN

94G052 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

94G055 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

8 litrów

94G002 12 V DC ✔ ✔ CPC

94G005 12 V DC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G014 24 V DC ✔ ✔ CPC

94G017 24 V DC ✔ ✔ ✔ ✔ CPC

94G026 24 V DC ✔ DIN

94G029 24 V DC ✔ ✔ DIN

94G050 90-240 V AC ✔ DIN

94G053 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

94G056 90-240 V AC ✔ ✔ DIN

2 = Wymaga dodania 5-żyłowego przewodu CPC i przycisków sterujących.

1 = Zewnętrzny sygnał niskiego poziomu doprowadzony jest do modułu zdalnego sterowania ręcznego przy użyciu 5-żyłowego przewodu CPC.

 lub

 =  Zewnętrzny sygnał niskiego poziomu: podłączenie do zewnętrznego sterownika dokonuje się przy użyciu złącza M12 z przewodem (np. 124300).

G1 Plus - do smaru
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Pompy serii G1 Plus- pompy i akcesoria

G1 PLUS

126217 4,5 m - 3-żyłowe złącze CPC

123750 4,5 m - 5-żyłowe złącze CPC

126219 6 m - 5-żyłowe złącze CPC

126220 9 m - 5-żyłowe złącze CPC

16U790 4,5 m - złącze DIN

Przewody zasilające do G1 Plus

Pojemność 

zbiornika

Numer 

katalogowy

Napięcie 

zasilania

Zdalne 

uruchomienie 

cyklu2

Mieszadło
Talerz 

dociskowy

Zewnętrzny 

sygnał

niskiego poziomu1

Niskiego 

poziomu

Złącze 

przewodu 

zasilania

Za
st

os
ow

an
ie

O
le

j

2 litry

94G030 24V DC DIN

94G033 24V DC ✔ DIN

94G057 90-240 V AC DIN

94G060 90-240 V AC ✔ DIN

4 litry

94G031 24V DC DIN

94G034 24V DC ✔ DIN

94G058 90-240 V AC DIN

94G061 90-240 V AC ✔ DIN

8 litrów

94G032 24V DC DIN

94G035 24V DC ✔ DIN

94G059 90-240 V AC DIN

94G062 90-240 V AC ✔ DIN

Pompy i akcesoria

2 = Wymaga zastosowania 5-żyłowego przewodu CPC oraz modułu zdalnego z przyciskami.

1 = Zewnętrzny sygnał niskiego poziomu doprowadzony jest do modułu sterowania ręcznego przy użyciu 5-żyłowego przewodu CPC.

 lub

 =  Zewnętrzny sygnał niskiego poziomu: podłączenie do zewnętrznego sterownika dokonuje się przy użyciu złącza M12 z przewodem (np. 124300).

G1 Plus -pompy do oleju
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