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2, Allgemeine Hinweise

Drehverteiler, lieferbar auch mit zwei oder mehreren unabhéngigen Wegen, 16sen Probleme der Medienzufihrung.
Der Fuhrungszapfen aus Stahl sowie Spezialdichtungen aus NBR sorgen fir eine hohe Lebensdauer auch bei
Drehzahlen bis zu 550 U/min. Abgesehen von der Grundversion sind auch Drehverteiler fir den Vakuumbetrieb auch
mit Vitondichtungen, die den Einsatz in hohen Temperaturen erméglichen, lieferbar. Herstellung von Sonderversionen

auf Anfrage.

3. Artikelnummern und technische Daten

| Drehdurchfiihrungen, 1-fach ——- bis 550 min™" |

Werkstoffe: Kérper: Messing vernickelt, Dichtungen: PUR (G 3/4” - G 1“: NBR), Fuhrungszapfen, Flanschschraube und

Sicherungsring: Stahl verzinkt

Temperaturbereich: -10°C bis max. +85°C G1

Betriebsdruck: 0,5 bis 12 bar
Medien: gedlte Druckluft

&= Optional: Einsatz for Vakuum (-1 bis O bar) -VU, FKM-Dichtungen (-20°C bis max. +150°C) -V

G Gl
Typ (G) (IG)

DN B E F | S

ma

5 (425 |/min) 550 min°

18 (9800 I/min) 80 80 45 52,5 50 25 140 min’!

_— \
G o G

360° drehbar

& Bestellbeispiel: DDF 18-1 **
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Dokumentation Druckluft-Drehdurchfihrungen/ -verteiler

| Drehverteiler, 3-fach- ) / 6~fach-—-

bis 300 min"' |

Ausfihrung: 2 gemeinsame Eingéinge, 3 bzw. 6 gemeinsame Ausgénge

Werkstoffe: Kérper: Messing vernickelt, Dichtungen: PUR (G 3/4”: NBR), Fihrungszapfen, Flanschschraube und

Sicherungsring: Stahl verzinkt
Temperaturbereich: -10°C bis max. +85°C
Betriebsdruck: 0,5 bis 12 bar

Medien: geslte Druckluft

&= Optional: Einsatz fur Vakuum (-1 bis O bar) -VU, FKM-Dichtungen (-20°C bis max. +150°C) -V

G Gl G2
Typ (IG) (IG) (IG) DN C E H | L M N O Upnex
3-fach
DDFV38-3 G GlYs" 3xGl/4" 8(16001/min) 20 11 26 40 42 23,7 4,25 50 300 min!
DDFV 34-3 G3/4" Gl/2" 3xG /2" 14(6200 |/min) 40 25 45 70 70 37,5 6,25 80 160 min'
6-fach
DDRV38-6 G ¥s" Gl/e" 6xGl/e" 8(2000|/min) 20 11 26 40 42 23,7 4,25 50 300 min'
DDFV 34-6 G 34" Gl/" 6xG3/8" 14 (6200 |/min) 40 25 45 70 70 37,5 6,25 80 160 min’
&= Bestellbeispiel: DDFV 38-3 **
Kennzeichen der Optionen:
Einsatz for Vakuum ... ... -VU
FKM-Dichtungen ........ -V
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| Drehdurchfiihrungen, 2-fach ~—- bis 300 min™' |

Ausfihrung: 2 getrennte Eingénge und 2 getrennte Ausgénge

Werkstoffe: Kérper: Messing vernickelt, Dichtungen: PUR, Fihrungszapfen, Flanschschraube und Sicherungsring: Stahl

verzinkt

Temperaturbereich: -10°C bis max. +85°C
Betriebsdruck: 0,5 bis 12 bar

Medien: gedlte Druckluft

& Optional: Einsatz fir Vakuum (-1 bis 0 bar) -VU, FKM-Dichtungen (-20°C bis max. +150°C) -V

Typ G DN A E F H M N O P R S U
Standard

BDFT82000 G Vs’ 4440 min] 975 11,520 120 43 44 35 15 40 25 300mn'
DDF 14-2 G /4" 8(870I1/min) 132,0 150 27 165 60 60 50 25 50 40 200 min'
Compact

BDFC 1821 G/’ 4(40mn) 775 — — 120 23 44 35 15 40 25 300mn
DDFC 14-2 G /4" 8(8701/min) 102,0  --- -- 165 30 60 50 25 50 40 200 min’

&~ Bestellbeispiel: DDF 18-2 **

Kennzeichen der Optionen:
Einsatz for Vakuum . ... .. -VuU
FKM-Dichtungen . ....... -V
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3x oder 6x

G2 —
G /(>
360° drehbar
360° drehbar
Ausgang
T Luftkreis 2
Ausgang
Luftkreis 1
Eingang
Luftkreis 2
Eingang
Luftkreis 1
Standard
360° drehbar
Ausgang
T Luftkreis 2
Ausgang
Luftkreis 1
Compact
Eingang Eingang
Luftkreis 1 Luftkreis 2

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Dokumentation Druckluft-Drehdurchfihrungen/ -verteiler

| Drehdurchfiihrungen, 3-fach === bis 200 min™' |

Ausfuhrung: 3 getrennte Eingénge und 3 getrennte Ausgénge

Werkstoffe: Kérper: Messing vernickelt, Dichtungen: PUR, Fihrungszapfen, Flanschschraube und Sicherungsring: Stahl
verzinkt

Temperaturbereich: -10°C bis max. +85°C 360° drehbar
Betriebsdruck: 0,5 bis 12 bar
Medien: gedlte Druckluft

& Optional: Einsatz fur Vakuum (-1 bis O bar) -VU, FKM-Dichtungen (-20°C bis max. +150°C) -V

Typ G DN Unmnax N
DDF 14-3 G /4" 8 (865 |/min) 200 min’' — e,
& Bestellbeispiel: DDF 14-3 **
Kennzeichen der Optionen: —Ausgang
Standardtyp T— Einsatz for Vakuum ... ... -VuU Luftreis 2
FKM-Dichtungen ........ -V Ausgang
Luftkreis 1
G 16 27 27 16
H i
Y
wn i “
%T 2 } Et 3 Eingang Eingang Eingang
= L Luftkreis 1 Luftkreis 2 Luftkreis 3
2 ||, 30 86 5
128 6.25
50
Universal-Drehdurchfihrungen bis 3500 U/min. bis 50 bar |
Verwendung: Drehdurchfihrung fur einfache Zu- oder Ableitung. Diese Drehdurchfihrungen sind fir den Einsatz von
nicht verunreinigtem Wasser geeignet. Optional kénnen die Einheiten fir die Durchfohrung von verunreinigtem oder
schlecht gefiltertem Wasser mit einer Sonderdichtung ausgestattet werden.
Werkstoffe: Gehduse: Messing, Dichtung: Kohlegraphit/Karbid
Temperaturbereich: 0°C bis max. +95°C
Betriebsdruck: max. 50 bar (G 2“: max. 40 bar)
Medien: Wasser
&= Optional: Ausfuhrung in Edelstahl -ES, Dichtungspaket fur verunreinigtes und schlecht gefiltertes Wasser -AB
Aeile: * Die Federn liegen auBerhalb des Medienflusses, um Druckverluste zu minimieren und Turbulenzen
zu vermeiden. &1
{2: Achtung: Maximale Druck- und Drehzahlwerte dirfen nicht gleichzeitig auftreten. Im Zweifelsfall sprechen Sie uns
zwecks Abstimmung an. Ein Flussigkeitsdruck, der 8 bar Gbersteigt, ist nur zul@ssig, bei Anwendung mit
Kihlwasser und einer maximalen Temperatur von +50°C. Nicht geeignet fir Reversierbetrieb. G
Typ Gewinde G Typ Gewinde G Gewinde  Gewinde U/min. G
Rechtsgewinde Linksgewinde G G1 L E D F max.

DGHR 14 DGHL 14

360° drehbar

DGHR 20 DGHL 20 G2 G2 139 223 48 112 750

& Bestellbeispiel: DGHR 14 **

‘44
1
i

Kennzeichen der Optionen: ‘
Ausfohrung in Edelstahl .. ........ .. -ES - »
tandardtyp . . . .
Dichtungspaket fir abrasive Medien \/ ~
bzw. verunreinigtes Wasser . ........ -AB v Ol e A &
7 !\ A CHTUN G! Links- und Rechtsgewinde beachten s
Linksgewinde zur Zufihrung bei rechtsdrehenden Trommeln verwenden L el
Rechtsgewinde zur Zufhrung bei linksdrehenden Trommeln verwenden .

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Dokumentation Druckluft-Drehdurchfihrungen/ -verteiler

| Universal-Drehdurchfiihrung fir stationdres Innenrohr bis 3500 U/min.  bis 50 bar |

Verwendung: Drehdurchfihrung fur kombinierte Zu- und Ableitung. Das Innenrohr* ragt in die zu versorgende Trommel
und Gbernimmt die Zufthrung des Mediums. Diese Drehdurchfihrungen sind fir den Einsatz von nicht verunreinigtem
Wasser, Wéarmetrégersl und Sattdampf (intermittierend) geeignet. Optional kénnen die Einheiten fir die Durchfihrung
von aggressiven, abrasiven Medien und verunreinigtem Wasser mit einer Sonderdichtung ausgestattet werden.

orteile: ¢ Die Federn liegen auBerhalb des Medienflusses, um Druckverluste zu minimieren und Turbulenzen
zu vermeiden.
Werkstoffe: Gehduse: Messing, optional: Edelstahl, Dichtung: Kohlegraphit/Karbid
Temperaturbereich: Wasser bis max. +175°C, Sattdampf bis max. +140°C, Wéarmetrdgerd! bis max. +200°C
Betriebsdruck: Wasser: G 3/8” bis G 11/2” max. 50 bar, G 2“ max. 40 bar. Sattdampf: max. 3 bar, Wérmetragersl:
max. 6,5 bar
&= Optional: Ausfihrung in Edelstahl -ES, Dichtungspaket fir abrasive Medien bzw. verunreinigtes Wasser -AB

AAchwng: Maximale Druck- und Drehzahlwerte dirfen nicht gleichzeitig auftreten. Im Zweifelsfall sprechen Sie uns
zwecks Abstimmung an. Ein FlUssigkeitsdruck, der 8 bar Ubersteigt, ist nur zul@ssig, bei Anwendung mit W (zu Innenrohr A)
Khlwasser und einer maximalen Temperatur von +50°C. Bei Wérmetrégerd! mit Temperaturen Uber /
+175°C darf die Drehzahl von 300 U/min. nicht Gberschritten werden. Fir Reversierbetrieb sind 360° drehbar
Schéfte mit Flansch zu verwenden.

Typ Typ Gewinde Gewinde Gewinde U/min.
A Rechtsgewinde A Linksgewinde A B W L E D F \ max.
DGHRST 38 DGHLST 38 G3s" G3" Gl 73 129 9 43 M6 3500 B (zu Ringspalt A) /

Innenrohr starr

Gewinde A

DGHRST 20 DGHLST 20 G2 G2 G1l/4" 139 281 48 110 G1” 750

* Innenrohr nicht im Lieferumfang enthalten

o

& Bestellbeispiel: DGHRST 12 **

Kennzeichen der Optionen:
Ausfohrung in Edelstahl .. ...... .. .. -ES
N7 P Dichtungspaket fir abrasive Medien
ul < o E) X O N B bzw. verunreinigtes Wasser . ........ -AB
E ol | 7 !\ ACHTUN G! Links- und Rechtsgewinde beachten
L i w,
B Linksgewinde zur Zufihrung bei rechtsdrehenden Trommeln verwenden
L Rechtsgewinde zur Zufihrung bei linksdrehenden Trommeln verwenden
E

Universal-Drehdurchfihrung firr rotierendes Innenrohr bis 3500 U/min.  bis 50 bar |

Verwendung: Drehdurchfohrung fir kombinierte Zu- und Ableitung. Das Innenrohr* kann mit der zu versorgenden
Trommel fest verbunden werden und rotierend die Zufihrung des Mediums Gbernehmen. Das Standrohr wird in der
Drehdurchfihrung in eine H7-Passung gesteckt, somit ist die drehbare Funktion gewdhrleistet.

Diese Drehdurchfihrungen sind fir den Einsatz von nicht verunreinigtem Wasser, Warmetrdgerd! und Sattdampf (inter-
mittierend) geeignet. Optional kénnen die Einheiten fir die Durchfihrung von aggressiven, abrasiven Medien und ver-
unreinigtem Wasser mit einer Sonderdichtung ausgestattet werden.

%eile: * Die Federn liegen auBerhalb des Medienflusses, um Druckverluste zu minimieren und Turbulenzen

zu vermeiden.
Werkstoffe: Gehéuse: Messing, optional: Edelstahl, Dichtung: Kohlegraphit/Karbid
Temperaturbereich: Wasser bis max. +175°C, Sattdampf bis max. +140°C, Wéarmetrdgerd! bis max. +200°C
Betriebsdruck: Wasser: G 3/8” bis G 11/2” max. 50 bar, G 2 max. 40 bar. Sattdampf: max. 3 bar, Wérmetrégersl:
max. 6,5 bar
&= Optional: Ausfihrung in Edelstahl -ES, Dichtungspaket fur abrasive Medien bzw. verunreinigtes Wasser -AB

AAchiung: Maximale Druck- und Drehzahlwerte dirfen nicht gleichzeitig auftreten. Im Zweifelsfall sprechen Sie uns
zwecks Abstimmung an. Ein Flussigkeitsdruck, der 8 bar Ubersteigt, ist nur zuléssig, bei Anwendung mit
Khlwasser und einer maximalen Temperatur von +50°C. Bei Wérmetrégerd! mit Temperaturen Uber
+175°C darf die Drehzahl von 300 U/min. nicht Gberschritten werden. Fir Reversierbetrieb sind / W (2u Innenrohr A)
Schéfte mit Flansch zu verwenden.

360° drehbar
Typ Typ Gewinde U/min.
A Rechtsgewinde A Linksgewinde A B W L
DGHRRST 38 DGHLRST 38 G3s" G338 Gl/s"
B (zu Ringspalt A) /e
Innenrohr
360° drehbar
. Rechts- . Link i A
DGHRRST 20 DGHIRST 20 G2v G2 G 139 281 48 110 322 750 echtsbav Linksgewinde
* Innenrohr nicht im Lieferumfang enthalten o .
& Bestellbeispiel: DGHRRST 12 ** Kennzeichen der Optionen: ] L
Ausfihrung in Edelstahl . ... ...... .. -ES .
P Dichtungspaket fir abrasive Medien ol € \V ~ B
bzw. verunreinigtes Wasser . ........ -AB Q A N DS
/YN AcHTUNG! Links- und Rechisgewinde beachten ol w
B
Linksgewinde zur Zufihrung bei rechtsdrehenden Trommeln verwenden L
Rechtsgewinde zur Zufihrung bei linksdrehenden Trommeln verwenden E

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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