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2. Verwendung

Kugelgefuhrte Drehverschraubungen

Kugelgefihrte Drehverschraubungen finden ihren Einsatz zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehen-
den oder schwenkenden Maschinenbauteilen oder Krénen. Mit den kugelgelagerten Drehgelenken sind Schwenk- und
Drehbewegungen mit bis zu 360° méglich. Fir Schwenkbewegungen bis max. 20 U/min, keine ununterbrochene
Drehbewegung.

Gleitlager-Winkel-Dreh-Verschraubungen

Zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden Maschinenteilen. Der Schlauch
kann durch die gleitgelagerte Welle unter maximaler Druckbelastung schwenken und rotieren. Zum Ausgleich von
Fluchtungsungenauigkeiten wird die Verwendung eines flexiblen Anschlusses dringend empfohlen. Fur Schwenk-
bewegungen bis max. 10 U/min.

Hochdruck-Drehgelenke

Drehgelenke fir langsame Schwenk-und Drehbewegungen mit Hydrauliksl oder gedlter Druckluft..

3. Montage

Die Lebensdauer der Drehverschraubungen und Drehgelenke héngt von den Betriebsbedingungen, insbesondere aber
von der spannungsfreien Montage der Anschlisse ab. Daher ist der Direktanschluss von Rohrleitungen zu vermeiden.
Zum Ausgleich von Fluchtungsungenauigkeiten wird die Zwischenmontage von Schlduchen empfohlen, dessen Lénge
5 x SchlauchauBendurchmesser zwischen den Schlauchfassungen betrégt. Diese wirken auflerdem schwingungs- und
druckstoBdémpfend. Enge Radien sollten beim Verlegen der Schlguche verhindert werden

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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4. Kugelgefiihrie Drehverschravbungen bis PN 350

4.1. Artikelnummern und technische Daten

| Kugelgefiihrte Drehverschraubungen

Verwendung: Einsatz zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden
Maschinenbauteilen oder Krénen. Fir Schwenkbewegungen bis max. 20 U/min, keine ununterbrochene
Drehbewegung.

Werkstoffe: Kérper: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR

Medien: Hydrauliksl oder gedlte Druckluft

Temperaturbereich: -20°C bis max. +90°C

| Kugelgefiihrte Schotidrehverschravbungen, Schneidringanschluss bis 350 bar |

Rohr & Schott- Baulénge
auflen gewinde Emax DN Uber alles PN

leichte Baureihe

M 14x1,5

315 bar

360° drehbar

132, 160 bar

4.1.1. Abmessungen

L+05
Gewinde 1 Gewinde 2
Rohra‘nschluss i i Rohranschluss
z L ) &
a N ’: N
)
t1 t1
SW1 SW2
Typ L al DN [ SW 1 | SW 2 | Gewinde 1 | Gewinde 2 | Rohranschl. max. Druck
DREHSOT 8L 70,0 7,0 6,0 22 17 M 14x1,5 M 14x1,5 8L 315 bar
DREHSOT 10L | 82,0 70 | 75 30 19 | M16x1,5 | M16x1,5 0L 315 bar
DREHSOT 12 L 83,0 7,0 7,5 30 22 M 18x1,5 M 18x1,5 12 L 315 bar
DREHSOT 15 L 84,0 7,0 12,0 32 24 M 22x1,5 M 22x1,5 1511 315 bar
DREHSOT 18 L | 124,5 - 16,0 | 46 36 | M26x1,5 | M 26x1,5 18 L 315 bar
DREHSOT 22L | 110,0 7,5 116,0 41 36 M 30x2,0 | M 30x2,0 22 L 160 bar
DREHSOT 28 L | 132,5 - 25,0 50 41 M 36x2,0 | M 36x2,0 28 L 160 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fur nicht schriflich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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4.2. Artikelnummern und technische Daten

| Kugelgefiihrie Schotidrehverschravbungen, Schneidringanschluss bis 350 bar |

Rohr @ Schott- Baulénge
auflen gewinde Emax DN Uber alles PN

schwere Baureihe

350 b

M 14x1,5

350 bar . 360° drehbar

250 bar

4.2.1. Abmessungen

Gewinde 1 Gewinde 2

Rohraj‘wschluss i H i Rohranschluss

DN
24,00

24,00

VAN

t1 t1

SW1 SW2
Typ L il DN [ SW 1 | SW 2 | Gewinde 1 | Gewinde 2 | Rohranschl. max. Druck
DREHSOT 6 S 72 7,0 4 22 17 M 14x1,5 | M 14x1,5 65S 350 bar
DREHSOT 8S 72 7,0 6 22 17 | M16x1,5 | M 16x1,5 8S 350 bar
DREHSOT 12 S 83 7,5 7,5 30 22 M 20x1,5 | M 20x1,5 12S 350 bar
DREHSOT 16 S 86 8,5 12 30 24 M 24x1,5 | M 24x1,5 16S 350 bar
DREHSOT 20 S 115 10,5 | 16 41 36 | M30x2,0 | M 30x2,0 20°S 350 bar
DREHSOT 25 S 120 12,0 | 20 41 36 | M36x2,0 | M 36x2,0 25S 350 bar
DREHSOT 38 S 139 16,0 | 32 60 55 | M52x2,0 | M 52x2,0 385 250 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schriflich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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4.3. Artikelnummern und technische Daten
| Kugelgefiihrte gerade Drehverschravbungen, Schneidringanschluss PN 350 |

Rohr @ Gewinde der Baulénge
aufen Uberwurfmutter DN Uber alles

schwere Baureihe

M 14x1,5

C

360° drehbar

4.3.1. Abmessungen

L+05
Gewinde 1 Gewinde 2
Rohra‘nschluss l l Rohranschluss
z L & 5
[a} S O N
t1 t1
Sw2
Swi
Typ L t1 DN | SW 1 | SW 2 | Gewinde 1 | Gewinde 2 | Rohranschl. max. Druck
DREHG 6S 61 70 | 4,0 22 17 | M14x1,5 | M 14x1,5 65 350 bar
DREHG 8 S 61 7,0 6,0 22 17 M 16x1,5 | M 16x1,5 8 S 350 bar
DREHG 125 72 7,5 7,5 30 22 M 20x1,5 | M20x1,5 125 350 bar
DREHG 165§ 74 8,5 [ 12,0 | 30 24 | M24x1,5 | M 24x1,5 16S 350 bar
DREHG 20§ 92 10,5 | 16,0 | 41 36 | M30x2,0 | M 30x2,0 20'S 350 bar
DREHG 255 96 12,0 | 20,0 | 41 36 | M36x2,0 | M 36x2,0 255 350 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schriflich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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4.4. Artikelnummern und technische Daten

| Kugelgefiihrte Winkel-Schotidrehverschravbungen, Schneidringanschluss PN 350 |

Schott- Baulédnge bis Mitte
gewinde Emax DN Rohr im Winkelabgang
schwere Baureihe
........ M24,5 8 2 TS
........ M302 19 16106
M 36x2 18 20 107 360° drehbar
4.4.1. Abmessungen
L1

Gewinde 1

Rohranschluss

b
24°
Rohranschluss
) ] Rohr- max.
Typ L1 L2 DN | SW1 | SW2 | Gewinde 1 | Gewinde 2
anschluss | Druck

DREHWSOT 16 S 75 33,0 | 12,0 30 30 M 24x1,5 | M 24x1,5 16 S 350 bar
DREHWSQOT 20 S 106 | 39,5 | 16,0 41 40 M 30x2,0 | M 30x2,0 205 350 bar
DREHWSOT 25 S 107 | 42,0 | 20,0 41 36 M 36x2,0 | M 36x2,0 2558 350 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fur nicht schriflich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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4.5. Artikelnummern und technische Daten

| Kugelgefishrte Winkeldrehverschravbungen, Schneidringanschluss PN 350 |
Rohr @ Gewinde der Bauldnge bis Mitte
auBen Uberwurfmutter DN Rohr im Winkelabgang
16 S M 24x1,5 12 63 o
360° drehbar

4.5.1. Abmessungen

1
Gewinde 1
sw2
/
- ,\ ,,,,,,,
a
N
Geinde 2
swi
|
|
o°
Rohranschluss
T L 2 | on [ swi | sw2 | Gewinde 1 | Gewinde2 | oM™ max.
s ewinde ewinae anschluss Druck
DREHW 16 S 63 | 330 | 12 | 30 | 30 | M24x1,5 | M24x1,5 | 165 | 350 bar
DREHW 20 S 83 | 395 | 16 | 41 40 | M30x2,0 | M30x2,0 | 20S | 350 bar
DREHW 25 S 83 | 42,0 | 20 | 41 40 | M36x2,0 | M36x2,0 | 255 | 350 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fur nicht schriflich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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4.6. Artikelnummern und technische Daten

| Kugelgefihrte Doppeldrehverschravbungen, Schneidringanschluss PN 350 |
Rohr @ Gewinde der Bauléinge von Mitte
auflen Uberwurfmutter DN Rohr bis Mitte Rohr
........... 165 oM24,5 2SS
208 M30x2 e 76
25 S M 36x2 19 76
360° drehbar
4.6.1. Abmessungen
| L2
I
M
Rohr-
AD
- S3
=

=
\
_ _7,,75 - _ il - -
| |
|
77 7.
I
|
\ S1 \ §2 | F’
o 1
|
T
Rohr-
AD1
M1
Typ M AD t S1 S2 I 12 L1 L2 M1 AD]1 t1 S3 DN

DREHDO 16 §M 24x1,5| 16S | 8,5 [SW 30{@ 30| 25,5 | 24,5| 67 | 53 |M24x1,5[ 16S | 8,5 [VK30| 12

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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4.7. Artikelnummern und technische Daten

| Kugelgefiihrte gerade Drehverschravbungen mit Einschravhgewinde PN 350 |
Gewinde der Einschraub- Baulédnge Gber
Uberwurfmutter gewinde G DN alles
schwere Baureihe
................................................................. GlVor 2 TA
................................................................. G 692 360° drehbar
G1” 20 96
4.7.1. Abmessungen
L+0,5
FormE
Gewinde 2 Gewinde 1
i Rohranschluss
% W O %
, — I 1
! T Sw2
SW1
Typ L i DN [SW 1 [SW 2 | Gewinde 1 | Gewinde 2 | 11 Rohranschl. | max. Druck
DREHGE 16 SR| 74 14 12 30 24 | M 24x1,5 AG 1/2" 8,5 16 S 350 bar
DREHGE 20 SR | 92 16 16 | 41 36 | M30x2,0 | AG3¥4" | 10,5 20 S 350 bar
DREHGE 25 SR | 96 18 20 41 36 | M 36x2,0 AG 1” 12 25S 350 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fur nicht schriflich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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4.8. Artikelnummern und technische Daten

| Kugelgefihrte Winkeldrehverschraubungen mit Einschraubgewinde PN 315 |
Rohr @ Gewinde der Einschraub- Baulénge bis Mitte \
auflen Uberwurfmutter gewinde G DN Rohr im Winkelabgang
2L MBS M85 10 60
151 M 22x1,5 M 18x1,5 10 60 360° drehbar

4.8.1. Abmessungen

1 ‘
Gewinde 1
Form E
SwW2
P i _
o
N
! Gewinde 2
< sewndeZz
24°
Rohranschluss
Typ L1 L2 DN | SW 1 [SW 2 | Gewinde 1| Gewinde 2 | Rohranschl. | max. Druck
DREHWE 12 LM| 60 | 29,0 | 10 12 30 22 | M18x1,5 | M 18x1,5 12 L 315 bar
DREHWE 15 LM| 60 | 29,0 | 10 12 30 22 | M18x1,5 | M 22x1,5 15 L 315 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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5. Z-Drehverschraubungen (3 Achsen), L-Drehverschraubungen (2 Achsen) 350 bar

5.1. Artikelnummern und technische Daten
360° drehbar

| Z-Drehverschravbungen (3 Achsen), L-Drehverschravbungen (2 Achsen) PN 350 | R

Verwendung: Z-Drehgelenke werden zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden und
schwenk- enden Maschinenbauteilen eingesetzt. Z-Gelenke drehen um drei Achsen.

Einschraubgewinde  Aufnahmegewinde
R G DN Dichtung 360° drehbar
RIS

NPT 3/g" NPT 1/2

Typ Z -
360° drehbar
R
360° drehbar TypL
5.1.1. Abmessungen s

DREHZ 38 ... Q

360° drehbar

—
[N

L2

3@
s3
52 —/_T ]
|
\\ »
M
Typ M st s2 [ 3 [ o [ w2 ¢ B | u M1
DREHZ 38 Rp¥s" | SW19 |sw32|sw27|131,9 | 677 | 140 | 837 | 527 | R¥s"
DR;;;SS 112 NPT | SW19 | sw 32 |sw3o | 144,6 | 67,7 | 140 | 854 | 52,7 | ¥/s" NPT
DRNEETZVSB 12" NPT | SW19 |sw32 | sw30 | 144,6 | 67,7 | 14,0 | 854 | 52,7 | ¥s" NPT
|
DREHZ 38
e 2
TR Rp /2" |SW19|sw32|sw30 | 144,6 | 67,7 | 14,0 | 854 | 52,7 | ¥s* NPT
DREHZ 38
o 3
TRV Rp1/2* | SW19|sw32|sw30 | 144,6 | 67,7 | 140 | 854 | 52,7 | ¥s" NPT

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schriflich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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DREHL 38
L1
L2
t
|

< o

S2 i
w
Typ M S1 S2 L1 L2 t L3 L4 M1
DREHL 38 Rp 3/8" SW 19 | SW27 | 84,2 67,7 14,0 80,2 64,2 R 3/8"

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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6. Winkel-Drehverschravbungen bis 400 bar

6.1. Artikelnummern und technische Daten

| Winkel-Drehverschravbungen bis 10 U/min.* metrisch | Gewinde: METRISCH

Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4404: FKM)

Temperaturbereich*: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4404: -20°C bis max. +120°C)

Medien: schmierende Medien (z.B. Hydraulksl oder geslte Druckluft)

Anwendungsbereich: Zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden

Maschinenteilen. Schlauch kann durch die gleitgelagerte Welle unter maximaler Druckbelastung schwenken und rofieren.
Achtung: Zum Ausgleich von Fluchtungsungenauigkeiten wird die Verwendung eines flexiblen Anschlusses dringend

empfohlen.

Rohr @  Einschraub- Umax*
auflen  gewinde DN  (min-1) PN*

leichte Baureihe

M10x1 10,0 250 bar

M26x1,5 161,07 160 bar €D 360" crenvar
X ’

* Temperaturwerte, Driicke und Umdrehungen/Minute sind Maximalwerte, die nicht zusammen erreicht werden dirfen. Bitte sprechen Sie
uns an, um for lhren Einsatzfall die richtige Drehverschraubung auszuwéhlen.

6.1.1. Abmessungen

L1
i L2
O 360° drehbar
d2
%)
T i
=
S it
LT B
J | | ( <,
—
° = m— — —
\
/ I/

S3 S1
Typ M L1 L2 i L3 L4 h d d2 S1 S3
DREH 6 LM [M 10x1,0 ED| 40 21 8 10 23,5 7,0 14 M 12x1,5 27 17
DREH8 LM M 12x1,5ED| 41 22 12 10 23,5 7,0 17 M 14x1,5 27 19
DREH 10 LM |M 14x1,5ED| 46 25 12 11 26,0 7,0 19 M 16x1,5 30 22
DREH 12 LM |M 16x1,5ED| 48 27 12 11 27,0 7,0 22 M 18x1,5 32 24
DREH 15 M |M 18x1,5 ED| 55 30 12 12 30,0 7,0 24 M 22x1,5 36 27
DREH 18 LM |M 22x1,5ED| 59 33 14 12 32,0 7,5 27 M 26x1,5 40 32
DREH 22 LM | M 26x1,5ED | 66 35 16 14 36,5 7,5 32 M 30x2,0 45 36
DREH 28 LM |M 33x2,0ED| 78 41 18 14 41,5 7,5 40 M 36x2,0 55 41
DREH 35 M |M 42x2,0ED| 92 50 20 16 48,5 | 10,5 50 M 45x2,0 65 50
DREH 42 LM | M 48x2,0 ED | 102 56 22 16 53,5 | 11,0 55 M 52x2,0 75 55

Folgende Mafle sind mit = 1mm toleriert: L1, L3, L4

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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6.2. Artikelnummern und technische Daten

| Winkel-Drehverschrauvbungen bis 10 U/min.* metrisch | Gewinde: METRISCH

Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4404: FKM)

Temperaturbereich*: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4404: -20°C bis max. +120°C)

Medien: schmierende Medien (z.B. Hydraulksl oder geslte Druckluft)

Anwendungsbereich: Zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden

Maschinenteilen. Schlauch kann durch die gleitgelagerte Welle unter maximaler Druckbelastung schwenken und rotieren.
Achtung: Zum Ausgleich von Fluchtungsungenavuigkeiten wird die Verwendung eines flexiblen Anschlusses dringend

empfohlen.

Rohr &  Einschraub- Umax*
gewinde DN  (min')  PN*

schwere Baureihe

M22x1,5 13 400 bar

o 360° drehbar

385 M48x2 32 0,5 250 bar

* Temperaturwerte, Dricke und Umdrehungen/Minute sind Maximalwerte, die nicht zusammen erreicht werden dirfen. Bitte sprechen Sie
uns an, um for lhren Einsatzfall die richtige Drehverschraubung auszuwéhlen.

6.2.1. Abmessungen

s,
L1 v
i L2
Q 360° drehbar
d2
%]
1 i
<
. )
L
) L ( <
L
s| = — — -
|
/ I/
S3 S1

Typ M O] 2] i |B] @] . d 42 ST | s3
DREH 6 SM  [M 12x1,5ED| 41 22 12 12 25,5 7,0 17 M 14x1,5 27 19
DREH 8 SM |M 14x1,5ED| 41 22 12 12 25,5 7,0 19 M 16x1,5 27 19
DREH 10 SM |M 16x1,5ED | 46 25 12 12 27,0 7,5 22 M 18x1,5 30 22
DREH 12 SM [M 18x1,5ED| 48 27 12 12 28,0 7,5 24 M 20x1,5 32 24
DREH 16 SM [M 22x1,5ED| 59 33 14 14 34,0 8,5 27 M 24x1,5 40 32
DREH 20 SM M 27x2,0 ED | 66 35 16 16 38,5 | 10,5 32 M 30x2,0 45 36
DREH 25 SM M 33x2,0ED| 78 41 18 18 45,51 12,0 40 M 36x2,0 55 41
DREH 30 SM M 42x2,0 ED| 92 51 20 20 52,51 13,5 50 M 42x2,0 65 50
DREH 38 SM | M 48x2,0 ED| 102 56 22 22 59,51 16,0 55 M 52x2,0 75 55

Folgende Mafe sind mit = Tmm foleriert: L1, L3, L4

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Dokumentation Drehgelenke/Drehverschravbungen

6.3. Artikelnummern und technische Daten

| Winkel-Drehverschravbungen bis 10 U/min.* G-Gewinde | Gewinde: ZOLLIG

Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4404: FKM)

Temperaturbereich*: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4404: -20°C bis max. +120°C)

Medien: schmierende Medien (z.B. Hydraulksl oder geslte Druckluft)

Anwendungsbereich: Zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden

Maschinenteilen. Schlauch kann durch die gleitgelagerte Welle unter maximaler Druckbelastung schwenken und rofieren.
Achtung: Zum Ausgleich von Fluchtungsungenauigkeiten wird die Verwendung eines flexiblen Anschlusses dringend

empfohlen.

Rohr @  Einschraub- Umax*
auflen  gewinde DN  (min') PN*

leichte Baureihe

160 bar

......................................................................... O 360° drehbar

* Temperaturwerte, Driicke und Umdrehungen/Minute sind Maximalwerte, die nicht zusammen erreicht werden dirfen. Bitte sprechen Sie
uns an, um fir lhren Einsatzfall die richtige Drehverschraubung auszuwéhlen.

6.3.1. Abmessungen

11
i L2 O 360° drehbar
d2
(%)
\ i
=
N ]
S
| | <
L
° = H— — —
|
/ I/

S3 S1
Typ G 0] i L4 h d 42 S1 s3
DREH 6 LR G /8" ED 40 21 8 23 7,0 14 M 12x1,5 27 17
DREH 8 LR G /4" ED 46 25 12 25 7,0 19 M 14x1,5 30 22
DREH 10 LR G /4" ED 46 25 12 26 7,0 19 M 16x1,5 30 22
DREH 12 IR G 3/8" ED 48 27 12 27 7,0 22 M 18x1,5 32 24
DREH 15 LR G 12" ED 59 33 14 32 7,0 27 M 22x1,5 40 32
DREH 18 LR G 1/2" ED 59 33 14 32 7,5 27 M 26x1,5 40 32
DREH 22 IR G 3/4" ED 66 35 16 36 7,5 32 M 30x2,0 45 36
DREH 28 LR G 1“ED 78 41 18 41 7,5 40 M 36x2,0 55 41
DREH 35 LR G 11/4" ED 92 51 20 48 10,5 50 M 45x2,0 65 50
DREH 42 R G 112" ED 102 56 22 53 11,0 55 M 52x2,0 75 55

Folgende Mafle sind mit + Tmm toleriert: L1, L4

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Dokumentation Drehgelenke/Drehverschravbungen

6.4. Artikelnummern und technische Daten

| Winkel-Drehverschravbungen bis 10 U/min.* G-Gewinde | Gewinde: ZOLLIG

Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4404: FKM)

Temperaturbereich*: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4404: -20°C bis max. +120°C)

Medien: schmierende Medien (z.B. Hydraulksl oder geslte Druckluft)

Anwendungsbereich: Zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden

Maschinenteilen. Schlauch kann durch die gleitgelagerte Welle unter maximaler Druckbelastung schwenken und rofieren.
Achtung: Zum Ausgleich von Fluchtungsungenauigkeiten wird die Verwendung eines flexiblen Anschlusses dringend

empfohlen.

Rohr @  Einschraub- Umax*
auflen  gewinde DN  (min') PN*

schwere Baureihe

65 G V4"

ar Q 360° drehbar

32 0,5 250 bar
* Temperaturwerte, Driicke und Umdrehungen/Minute sind Maximalwerte, die nicht zusammen erreicht werden dirfen. Bitte sprechen Sie
uns an, um for lhren Einsatzfall die richtige Drehverschraubung auszuwéhlen.

6.4.1. Abmessungen

L1

! L2 Q 360° drehbar

d2
(%)
T i
<
T ]
e
| L <
~
° = H— — —
\
/ I/
S3 S1
Typ M L1 L2 i L4 h d d2 S1 S3

DREH 6 SR G /4" ED 41 22 12 25 7,0 19 M 14x1,5 27 19
DREH 8 SR G /4" ED 41 22 12 25 7,0 19 M 16x1,5 27 19
DREH 10 SR G 3/8" ED 46 25 12 27 7,5 22 M 18x1,5 30 22
DREH 12 SR G 3/8" ED 48 27 12 28 7,5 22 M 20x1,5 32 24
DREH 14 SR G 1/2" ED 55 30 14 32 8,0 27 M 22x1,5 36 27
DREH 16 SR G 1/2" ED 59 33 14 34 8,5 27 M 24x1,5 40 32
DREH 20 SR G 3/4" ED 66 35 16 38 10,5 32 M 30x2,0 45 36
DREH 25 SR G 1"ED 78 41 18 45 12,0 40 M 36x2,0 55 41
DREH 30 SR G 11/4" ED 92 51 20 52 13,5 50 M 42x2,0 65 50
DREH 38 SR G 112" ED 102 56 22 59 16,0 55 M 52x2,0 75 55

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Dokumentation Drehgelenke/Drehverschravbungen

7. Hochdruck-Drehgelenke bis PN 500

7.1. Artikelnummern und technische Daten

| Hochdruck-Drehgelenke bis 500 bar |

Verwendung: Fir langsame Schwenk- und Drehbewegungen.
Werkstoffe: Kérper: Stahl verzinkt, Dichtung: FKM/PTFE
Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C

Medien: Hydraulikél oder gedlte Druckluft

&~ Optional: Ausfihrung in Edelstahl (PN 400) -ES

Einschraub- Innen- U/min. Ersatzteile
gewinde gewinde PN Dichtungen G
G /4" G /4" 500 bar || DREH 14 HD Di

360° drehbar

G 11/4" G 11/4"

G 112" 315 bar || DREH 112 HD Di
&= Bestellbeispiel: DREH 14 HD **

Kennzeichen der Optionen:
P Ausfihrung in Edelstahl (PN 400) . . .-ES

7.1.1. Abmessungen

L1 i

S1 S2

L2
Typ G L1 2 i d2 s 52

DREH 14 HD G /4" | 49,5 (71) 12 (12)* 12 [19@255| 1909 | 22 (@4
DREH 38 HD G | 56(82,5) 11 (12)* 12 | 24335 24 27 | 30 (32"
DREH 12 HD G /2" | 59,5 (80,5)* 13 (14)* 14 | 27 27 | 3030 | 30 (36)*
DREH 34 HD G4 | 70,5 (126)* 14 (16)* 16 | 32 46 | 3636 | 41(50)
DREH 10 HD Gl | 71,5 (124) 15 (18)* 18 | 40 ey | 4141 | 4150
DREH 114 HD G 14" | 82,5(122)* 16 (20)* 20 | 50 (67" | 5555 | 60 (60)*
DREH 112 HD G 12" [91,0(144,5*| 20 (22)* 22 | 5567 | 60 (65 | 60 (80)*

* Werte in Klammern Typ Edelstahl

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schriflich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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8. Hochdruck-Winkeldrehgelenke bis PN 400

8.1. Artikelnummern und technische Daten

| Hochdruck-Winkeldrehgelenke bis 400 bar |

Verwendung: Fir langsame Schwenk- und Drehbewegungen.

Werkstoffe: Kérper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C

Medien: Hydrauliksl oder gedlte Druckluft

(&~ Optional: Ausfihrung in Edelstahl (FKM/PTFE-Dichtungen, -20°C bis max. +120°C) -ES

Einschraub- Innen- U/min. Ersatzteile
gewinde gewinde max. DN PN Dichtungen G
G /4" G /4" 400 bar || DREHW 14 HD Di

D 360° drehbar

G 11/4" G 11/4"

0,5 30 250 bar | [ DREHW 112 HD Di

&= Bestellbeispiel: DREHW 14 HD **

Kennzeichen der Optionen:
Ausfihrung in Edelstahl ... ....... -ES

8.1.1. Abmessungen

L1

f2

| I
/ S
— ol p - S,
‘ ™
© o H— — —
IB T ] \
)
s1
Typ G L 2 i L4 f2 d S1 3
DREHW 14 HD | G /4" | 40 (41)* | 22,5 22| 12 25,5 14 19 27 19
DREHW 38 HD | G ¥e" | 48 (47)* | 27,0 (26| 12 30,0 14 22 32 |24 22

DREHW 12 HD | G 12" 55 30,0 14 31,0 17 27 |36 35| 27
DREHW 34 HD | G ¥4" 66 35,0 16 | 36,0 19 32 45 36
DREHW 10 HD G1” 78 41,0 18 | 455 21 40 55 41
DREHW 114 HD | G 11/4" 92 51,0 20 | 525 23 50 65 50
DREHW 112 HD | G 112" 102 56,0 22 59,0 25 55 75 55

* Werte in Klammern Typ Edelstahl

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fur nicht schriflich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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