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2. Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt vor Montage, Inbetriebnahme und Betrieb, dass das richtige Druckmessgerét hinsichtlich
Anzeigebereich, Ausfuhrung und aufgrund der spezifischen Messbedingungen der geeignete messstoffberihrte Werkstoff
(Korrosion) ausgewdhlt wurde. Die Belastungsgrenzen sind einzuhalten, um die Messgenauigkeit und die Lebensdauer
zu gewdhrleisten. Druckmessgerdte nur durch ausgebildetes undvom Anlagenbetreiber autorisiertem Fachpersonal mon-
tieren und warten lassen.

Bei gefdhrlichen Messstoffen wie z.B. Sauerstoff, Acetylen, brennbaren oder giftigen Stoffen, sowie bei Kélteanlagen,
Kompressoren efc. missen Uber die gesamten allgemeinen Regeln hinaus die jeweils bestehenden einschlégigen
Vorschriften beachtet werden.

Nach einem externen Brand kann besonders an Weichlotverbindungen Messstoff austreten. Alle Geréte sind vor
Wiederinbetriebnahme der Anlage zu Gberprifen und ggf. auszutauschen.

Bei Nichtbeachten der entsprechenden Vorschriften kénnen schwere Kérperverletzungen und/oder Sachschéden
auftreten.

3. Mechanischer Anschluss

Entsprechend den allgemeinen technischen Regeln fir Druckmessgerdte (zB. EN 837-2).
Beim Einschrauben der Gerdte darf die dazu erforderliche Kraft nicht Gber das Gehduse aufgebracht werden, sondern
mit geeignetem Werkzeug nur Uber die dafir vorgesehenen Schlisselfléchen.

Montage mit Gabelschlissel

Zur Abdichtung der Druckmessgerdteanschlisse mit zylindrischen Gewinde an der Dichtflache @ sind Flachdichtungen,
Dichtlinsen oder Profildichtungen einzusetzen. Bei kegeligen Gewinde (z.B. NPT-Gewinde) erfolgt die Abdichtung im
Gewinde @ mit zusétzlichen Dichtwerkstoffen, wie z.B. PTFE-Band (EN 837-2).

Abdichtung im
Gewinde @

Schlusselfléche

Dichtfliche @D

Das Anzugsmoment ist von der eingesetztenDichtung abhdngig. Um das Messgerdt in die Stellung zu bringen, in der es
sich am besten ablesen l@sst, ist ein Anschluss mit Spannmuffe oder Uberwurfmutter zu empfehlen. Sofern ein
Druckmessgerdt eine Ausblasvorrichtung besitzt, muss diese vor Blockierung durch Gerdéteteile oder Schmutz geschitzt
sein. Bei Sicherheitsdruckmessgeréten (zu erkennen am ®) ist darauf zu achten, dass der Freiraum hinter der ausblas-
baren Ruckwand mindestens 15 mm betrégt.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftich bestatigte Datenauswahl Gberehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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4. Anforderungen an die Einbaustelle

Ist die Leitung zum Messgeréit fir eine erschitterungsfreie Anbringung nicht stabil genug, sollte (evil. Uber eine flexible
Kapillarleitung) die Befestigung mittels Messgeréitehalterung erfolgen. Kénnen Erschitterungen nicht durch geeignete
Installationen vermieden werden, dann sollten Geréte mit Flussigkeitsfillung eingesetzt werden. Die Geréte sind vor
grober Verschmutzung und starken Schwankungen der Umgebungstemperatur zu schitzen. Die EN 837-2 "Auswahl-
und Einbauempfehlungen fur Druckmessgertite" sollte beachtet werden.

5. Zuldssige Umgebungs- und Betriebstemperaturen

Die Anbringung des Druckmessgertites ist so auszufihren, dass die zuléssigen Umgebungs- und
Messstofftemperaturgrenzen, auch unter Beriicksichtigung des Einflusses von Konvektion und Wérmestrahlung, weder
unter- noch Uberschritten werden. Der Temperatureinfluss auf die Anzeigegenavigkeit ist zu beachten.

6. Lagerung

Die Druckmessgeréte zum Schutz vor mechanischen Beschédigungen bis zur Montage in der Originalverpackung
lassen.
Lagertemperaturbereich -40°C bis +70°C. Messgeréte vor Feuchtigkeit und Staub schitzen.

7. Wartung/Reparaturen

Die Geréte sind wartungsfrei. Die Messgenauigkeit des Druckmessgerdtes sollte durch regelméBige
Profungensichergestellt werden. Die Prifung oder eine neue Kalibrierung missen von geschultem Personal mit
geeigneter Ausristung vorgenommen werden.

Messstoffreste in ausgebauten Druckmessgerdten kénnen zur Gefghrdung von Menschen, Umwelt und Einrichtungen
fuhren. Ausreichende Vorsichtsmafnahmen sind zu ergreifen.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftich bestatigte Datenauswahl Gberehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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8. Druckmessgerdt mit Rohrfeder - Flissigkeitsfillung, CrNi-Stahl-Gehduse - Typ MSE/MFRE ... 63/100 GLY CR

8.1. Anwendung

¢ Fir Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen

* Fur gasférmige und flissige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht
angreifen.

¢ Hydraulik.

* Kompressoren.

* Schiffbau

8.2. Leistungsmerkmale

¢ Vibrations- und schockbesténdig.

* Besonders robuste Bauweise.

* NG 63 und 100 mit Zulassung Germanischer Lloyd und Gossstandard.
* Anzeigebereich bis O ... 1000 bar

8.3. Beschreibung

Ausfuhrung: EN 837-1
Nenngréfle: 63, 100
Genavigkeitsklasse: NG63: 1,6, NG 100: 1,0
Anzeigebereiche: 0 ... 0,6 bis 0 ... 1000 bar R
sowie alle entsprechenden Bereiche fur negativen bzw. negativen und positiven Uberdruck
Verwendungsbereiche: NG 63: Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert

Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert

Kurzzeitig: Skalenendwert

NG 100: Ruhebelastung: Skalenendwert

Wechselbelastung: 0,9 x Skalenendwert

Kurzzeitig: 1,3 x Skalenendwert
Zuléssige Temperaturen: NG 63: 0 bis +60°C; NG 100: -20 bis +60°C

Messstoff: +60°C maximal
Temperatureinfluss: Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20°C) am Messsystem: max. 0,4 %/10 K von
der Anzeigespanne.
Schutzart: IP 65 (EN 60 529 / IEC 529)
Druckanschlusszapfen: Kupferlegierung, AuBengewinde unten oder rickseitig
NG 63: G /4" B, SW 14; NG 100: G /2" B, SW 22
Messglied: NG 63: < 60 bar: Kupferlegierung. Kreisform, Weichlétung
> 60 bar: CrNi-Stahl 1.4571, Schraubenform, Hartlétung
NG 100: < 100 bar: Kupferlegierung. Kreisform, Weichlétung
> 100 bar: CrNi-Stahl 1.4571, Schraubenform, Hartlétung

Zeigerwerk: Kupferlegierung
Zifferblatt: NG 63: Kunststoff ABS, weif3, mit Anschlagstift; NG 100: Aluminium, weif3 Skalierung schwarz
Zeiger: NG 63: Kunststoff, schwarz; NG 100: Aluminium, schwarz
Sichtscheibe: Kunststoff glasklar
Gehduse: CrNi-Stahl, blank, mit Druckentlastungséffnung am Gehéuseumfang bei 12 Uhr.
O-Ring-Abdichtung zwischen Geh&use und Anschluss.
Fullstopfen bei Anzeigebereichen < 0 bis 16 bar zur Innendruckkompensation beloftbar.
Ring: Bérdelring, CrNi-Stahl, glénzend, Dreikantfrontpartie
Follflussigkeit: Glyzerin 99,7%

8.4. Abmessungen

Typ MSE ... 63 GLY CR Typ MFRE ... 63 GLY CR
NG 63 Anschlss rickseitig zentrisch NG 100 Anschlss rickseitig exzentrisch
by b
b
b
dH - 1€ ‘L ””” Is
w/ | !
el sw —S
NG a b b2 D1 D2 e f G h SW | Gewicht kg
63 13 32 56 68 62 6,5 - |G V/4"B| 54 14 0,21
100 15,5 48 81,5 107 100 8 30 |G 12"B| 87 22 0,80

Druckanschlusszapfen nach EN 837-1 /7.3

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Glyzerin-Einbaumanometer mit groBem Frontring fir Schalttafeleinbav* Klasse 1,6/1,0 |

Werkstoffe: Gehduse: 1.4301, Frontring: 1.4301, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung (Dricke > 100 bar:

1.4404), Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar

AnschluBgewinde: G 1/4” rickseitig, zentrisch, (@ 100: G 1/2" riickseitig, exzentrisch)

Klasse: 1.6, (@ 100: 1.0)

Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C
Zifferblatt: 1. Skala auBen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI, (@ _100: Anzeige in bar)
Schutzart: IP 65

MSE 100063 GLY CR* 50

MSE 1000100 GLY CR

Typ Skalen-  Typ Skalen- Anzeige-
D 63/G /4" B teilung @ 100/G /2" B teilung bereich
MSE -163 GLY CR 0,05  MSE -1100 GLY CR 0,02 for Vakuum -1/0 bar

0/1000 bar

* andere Driicke und Durchmesser auf Anfrage, ** Skala nur in bar

| Glyzerin-Einbaumanometer 0 63 mm* Chromnickelstahl/Messing

Klasse 1,6 |

Werkstoffe: Gehduse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung, Anschlu: Messing, Sichtscheibe: Acrylglas,

Befestigungsbigel: Stahl verzinkt, rickseitig

AnschluBBgewinde: G 1/4” B, rickseitig zentrisch
Klasse: 1.6

Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C

Schutzart: IP 65
&= Optional: Anschluf 1/4” NPT-Gewinde -NPT

0/4 bar

Skalen- Anzeige- Skalen- Anzeige-
Typ teilung bereich Typ teilung bereich
MFRE -163 GLY CR 0,05 -1/0 bar MFRE 663 GLY CR 0/6 bar

* andere Driicke und Durchmesser auf Anfrage

0/1000 bar

Gehéuse

iy
lf"'»-
@

AnschluB

MS

Gehéuse

<:.-;‘~v.
Feo

Anschlu

MS

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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9. Druckmessgerdt mit Rohrfeder, Anschluss riickseitig Standardausf. - Typ MSE 50/63 CR und MRFE ... 40/50/63/100

9.1. Anwendung

* Fir gasférmige und flussige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht
angreifen.

* Pneumatik.

* Heizungs- und Klimatechnik.

 Kleinkompressoren.

* Medizintechnik.

9.2. Leistungsmerkmale
 Zuverldssig und wirtschaftlich

* Ausfihrung nach EN 837-1

¢ Nenngréfe 40, 50, 63 und 100
* Anzeigebereich bis O ... 400 bar

9.3. Beschreibung
Ausfuhrung: EN 837-1
Nenngréfle: 40, 50, 63 und 100
Genavigkeitsklasse: 2,5, NG 100: 1,0
Anzeigebereiche: 0 ... 0,6 bis O ... 400 bar (max. 40 bar bei 160 mm) )
sowie alle entsprechenden Bereiche fir negativen bzw. negativen und positiven Uberdruck.
Verwendungsbereiche: Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert; NG 100: Skalenendwert
Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert; NG 100: 0,9 x Skalenendwert
Kurzzeitig: Skalenendwert, NG 100: 1,3 x Skalenendwert
Zulassige Temperaturen: Umgebung: -40 bis +60°C
Messstoff: +60°C maximal, NG 100: +80°C maximal
Temperatureinfluss: Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20°C) am Messsystem: max. £0,4 %/10 K von
der Anzeigespanne.
Druckanschlusszapfen: Kupferlegierung, AuBengewinde rickseitig
NG 40: G /8" B, SW 14; NG 50, 63: G /4" B, SW 14; NG 100: G /2 B, SW 22
Messglied: Kupferlegierung,
< 60 bar: Kreisform
> 60 bar: Schraubenform
NG 100:
< 100 bar: Kupferlegierung, Kreisform, Weichlétung
> 100 bar: CrNi-Stahl 316L, Schraubenform, Hartlétung
Zeigerwerk: Kupferlegierung
Zifferblatt: NG 40, 50, 63: Kunststoff, weif}, mit Anschlagstift; NG 100: Aluminium, weif3, mit Anschlagstift, Skalierung
schwarz
Zeiger: Kunststoff, schwarz; NG 100: Aluminium, schwarz
Gehduse: Stahl, schwarz
Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, in Gehéuse eingeschnappt

9.4. Abmessungen

Standardausfihrung NG 100: Anschluss rickseitig exzentrisch

5

D b

SW
=}
P , S
b, b

NG |bl =0,5| b2 + 1 D D1 D2 e f h+1 G SW Gewicht kg
40 26 41,8 39 - - - G /8" B 14 0,06
50 | 265 | 475 | 49 | - — |cwves| 14 0,07
63| 265 47 62 | - — |oves]| 14 0,08
100 | 49,5 83 - 101 100 17,5 30 87 G1/2"B 22 0,60

Druckanschlusszapfen nach EN 837-1 /7.3

Typ MFRE ...

Typ MFRE ... 40 Typ MFRE ... 50 Typ MFRE ... 63 Typ MFRE ... 100
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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| Einbaumanometer mit groBem Frontring fiir Schalttafeleinbav* Klasse 2,5 |

Werkstoffe: Gehduse: Kunststoff schwarz, Frontring: Messing verchromt, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung,
Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar

AnschluBgewinde: G 1/4” B, ruckseitig zentrisch

Klasse: 2.5

Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C

Zifferblatt: 1. Skala auBen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI

Typ Skalen- Anzeige- Gehéuse AnschluB
@ 50 teilung bereich
0,05 KU | MS
T MSE 40063 CR 20 0/400 bar
* andere Driicke und Durchmesser auf Anfrage
| Einbavmanometer mit Dreikani-Frontring* Klasse 2,5 | Gehtuse | Anschluf
Werkstoffe: Gehduse: Stahl schwarz, Frontring: Stahl verchromt, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, ST MS

(Driicke > 100 bar: 1.4404), Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar, Befestigungsbigel: Stahl verzinkt, rickseitig
AnschluBgewinde: siehe Tabelle (Typenbezeichnung), rickseitig zentrisch (& 100: rickseitig exzentrisch)
Klasse: 2.5, (@ 100: 1.0)

Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C

Zifferblatt: 1. Skala auBen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI

Standardgewinde

Typ @ 40 Skalen-  Typ @ 50 Skalen-  Typ @ 63 Skalen-  Typ @ 100 Skalen- Anzeige-
G/s”B teilung G 1/4“ B teiluong G 1/4“B teilung G 1/2” B teilung bereich
MFRE -140 MFRE -150 0,05 MFRE-163 0,05 MFRE -1100 0,02 for Vakuum -1/0 bar

MFRE 0663 0/0,6 bar

e --- MFRE 40063 20 0/400 bar
Sondergewinde

Typ Skalen- Anzeige-
D 40/G /4" B teilung bereich
MFRE -144** 0,05 fur Vakuum -1/0 bar

MFRE 1644** 0,5 0/16 bar

* andere Driicke und Durchmesser auf Anfrage, ** Skala nur in bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftich bestatigte Datenauswahl Gberehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

«AIR-COM

PNEUMATYKA-AUTOMATYKA



Dokumentation Einbau-Manometer

10. Druckmessgerdt mit Rohrfeder, Flissigkeitsfillung, Kuststoffgehduse - Typ MFRE ... 63 GLY

10.1. Anwendung

e Fir Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen.

* Fir gasférmige und flussige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht
angreifen.

* Hydraulik.

¢ Kompressoren.

10.2. Leistungsmerkmale

* Vibrations- und schockbesténdig
¢ Ausfihrung nach EN 837-1

* Anzeigebereich bis O bis 400 bar
 Zuverldssig und wirtschaftlich

10.3. Beschreibung
Ausfuhrung: EN 837-1
Nenngréfe: 63
Genavigkeitsklasse: 2,5
Anzeigebereiche: 0 ... 0,6 bis 0 ... 600 bar .
sowie alle entsprechenden Bereiche fir negativen bzw. negativen und positiven Uberdruck.
Verwendungsbereiche: Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert

Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert

Kurzzeitig: Skalenendwert
Zuléssige Temperaturen: Umgebung: -20 bis +60°C

Messstoff: +60°C maximal

Temperatureinfluss: Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20°C) am Messsystem: max. £0,4 %/10 K von
der Anzeigespanne.
Schutzart: IP 65 (EN 60529 / IEC 529)

10.4. Standardausfuhrung

Druckanschlusszapfen: Kupferlegierung, AuBengewinde unten oder rickseitig (EN 837-1/7.3)
G 1/4" B, SW 14

Messglied: Kupferlegierung,

< 40 bar: Kreisform

> 40 bar: Schraubenform

Zeigerwerk: Kupferlegierung

Zifferblatt: Kunststoff, weif3, mit Anschlagstift, Skalierung schwarz

Zeiger: Kunststoff, schwarz

Gehéuse: Kunststoff, schwarz, mit Frontflansch

O-Ring-Abdichtung zwischen Gehéuse und Anschluss. (bei Anzeigebereichen < 0 bis 6 bar beltftbar)
Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, mit Gehéuse verschweifit

Follflussigkeit: Glyzerin 99,7%

10.5. Abmessungen
D

bs
b,
glo| - 8----- !
N
e
NG a b bl b2 p1 | D2 SW T Gewicht kg
63 | M5 | 27 | 296 | 53 68 63 5 |[Gas| 54 14 0,26
Druckanschlusszapfen nach EN 837-1 /7.3
| Glyzerin-Einbaumanometer mit Kunststoff-Frontring 0 63 mm* Klasse 2,5 | Gehause | Anschluf

KU

Werkstoffe: Gehduse: Kunststoff, schwarz, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar

MS

Befestigungsbigel: Stahl verzinkt, rickseitig

AnschluBBgewinde: G /4" B, rickseitig zentrisch

Klasse: 2.5

Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C
Zifferblatt: 1. Skala auBen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rof), Anzeige in PSI
Schutzart: IP 65

Skalen- Anzeige- Skalen- Anzeige-
Typ teilung bereich Typ teilung bereich
MFRE -163 GLY 0,05  fir Vakuum 1/0 bar MFRE 663 GLY 0,2 0/6 bar

MFRE 463 GLY 0,2 0/4 bar MFRE 60063 GLY

0/600 bar

* andere Drijcke und Durchmesser auf Anfrage

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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11. Montageart - Befestigungsrinder Schalttafelausschnitie

Befestigungsrénder

Gehduse rund, ohne elekirische Zusatzeinrichtungen

Befestigungsrand vorn Dreikantfrontring
fur Tafeleinbau furTafeleinbau 1)

max, 9

¢4,

1) empfohlener Tafelausschnitt-&
bei Anschluss rickseitig und
O O T T e
40 51 61 3,6 44 44 = 0,3 41,5+ 1
50 60 71 3,6 55,5 54 + 0,3 51+ 1
63 75 85 3,6 69 67 = 0,3 64,5 =1
80 95 110 4,8 88 84 +0,3 82 =1
100 116 132 4,8 108 104 = 0,5 102 = 1

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schriftich bestatigte Datenauswahl Gberehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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