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2. Funktionsweise = Sicherheits-Kupplungsdosen

Und so funktioniert's:
W '
~

Problemloses Einkuppeln Sicherer Entluftungsvorgang Gefahrloses Entkuppeln

Das Kuppeln erfolgt wie bei allen Serienkupplun- Durch Zurlickschieben der Entriegelungshiilse wird Erst wenn der Druck in der Kupplung abgebaut ist,

gen: die erste Verriegelung freigegeben. Die Kupplung lasst sich die Entriegelungshlilse ein zweites Mal zu-

Einfaches Eindriicken des Steckers in die schlieBt, gleichzeitig wird der Stecker durch Luft- riickschieben, das zweite Verriegelungssystem wird

Kupplung. Die Entriegelungshtilse schnappt nach druck und Ventilfeder in ein zweites Verriegelungs- freigegeben. Jetzt kann gefahrlos entkuppelt wer-

vorn und die Kupplung ist verriegelt. system gedriickt. Die komprimierte Luft kann den, da keinerlei Druck mehr auf der Leitung liegt.
entweichen. Der Stecker schlagt nicht sofort aus (Entkuppeln der Eco-Serie erfolgt Uber Ziehen der
der Kupplungsdose. Losehtilse)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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3. Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2

| Sicherheits=-Kupplungsdosen 150 4414/EN 983 NW 7,2 IE el
Werkstoffe: Kérper: Messing vernickelt, Stahl vernickelt, Dichtung: NBR aLs
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C '\fMPI-'[f/[ UNG

Betriebsdruck: O - 12 bar (Eco: bis max. 8* bar) e Kompatibel zu**
Durchfluss***: 1800 |/min (Eco: 1100 I/min) Kupple ker aus gehd Stahl verwenden!

Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Sfeckmppels in die Kupplungsdose.

Rectus 25, 26,

Das Entkuppeln erfolgt in 2 Schritten: Durch Zuriickschieben der Entriegelungshilse schlieBt die Kupplungsdose und }gg& ]]2(2)8
entluftet den Kupplungsstecker, withrend dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Durch Ziehen der CEIN 320
Entriegelungshilse wird der Stecker dann freigegeben. Der geféhrliche Peitschenhiebeffekt wird somit verhindert. JWL 520, 530, 560
Legris 25, 26
Parker PE, PEF
) X X . . . Prevost E ... 07
%teﬂe: * keine Verletzungsgefahr beim Entriegeln der Kupplung, da der Stecker nicht ausschlagt Festo KD4/KS4/NPHS

« einfache Bedienung (Entriegelung wie Standardkupplungen) IMI-Norgren 238
Aventics CP1-NW 7/7,8

viele andere deutsche Fabrikate

* entspricht 35 bar statischem Betriebsdruck (ohne Pulsation), *** 6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz

| Sicherheits=-Kupplungsdosen mit AuBengewinde NW 7,2
Typ tatséchliche Gewinde Typ besond"” tatséichliche Gewinde
Standard Nennweite aufBen Eco / Nennweite aufen
KDGS 4NWT 78 Ry | KDGSIANWZE 72 G .
KDGSI38NW7 78 LA KDGSISSNW7E 72  G¥s e
KDGSi 12 NW7 7,8 R 1/2" KDGSi 12 NW7 E 7,2 G 12"
Eco
| Sicherheits-Kupplungsdosen mit Innengewinde NW7,2 |
—
Typ tatséchliche Typ bm,;’:vd:ﬁ' tatséchliche Gewinde
Siundard Nennweite Eco L Nennweite innen
iSi Standard
Eco
| Sicherheits-Kupplungsdosen mit Schlauchtiille NW 7,2
—
Typ tatsdchliche Typ besﬂ""wd:,’il tatséchliche Schlauch @
Standard Nennweite Eco Nennweite innen
KDSSLENWZ 78 ] KDSS GNW7E 2 6 g
KDSSi 8 NW7 E ande
KDSSl 13 NW7 7,8 KDSSi 13 NW7 E 7,2 13 e
co

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Dokumentation Sicherheitskupplungen

Abmessungen
Artikelnummer Anschluss SW L Do L1 Ausfihrung -
KDGSi 14 NW7 R1/4 19 62 28 11 Standard —‘“'—r—
KDGSi 38 NW7 R 3/8 19 62 28 12 Standard e [ ]
KDGSi 12 NW7 R1/2 22 65 30 15 Standard “j
sw Lt |
Artikelnummer Anschluss SW L D@ L1 Ausfihrung # .
KDGSi 14 NW7 E G 1/4 22 44 28 9 Eco 4
KDGSi 38 NW7 E G 3/8 22 44 28 9 Eco TN ] 2
KDGSi 12 NW7 E G1/2 24 47 28 12 Eco . w L
L
Artikelnummer Anschluss SW L Do L1 Ausfihrung
KDGiSi 14 NW7 G 1/4 19 59 28 10 Standard [ ||
o
KDGiSi 38 NW7 G 3/8 19 59 28 10 Standard [ J[
KDGiSi 12 NW7 G1/2 24 61 28 12 Standard — -
sw L1 |
Artikelnummer Anschluss SW L D@ L1 Ausfihrung # :
KDGiSi 14 NW7 E G1/4 22 46 28 9 Eco 7. 4
KDGiSi 38 NW7 E G3/8 22 46 28 9 Eco 9 , j
KDGiSi 12 NW7 E G1/2 24 49 28 12 Eco — w ‘-ﬂ-
Artikelnummer Anschluss SW L D@ L1 Ausfihrung t

KDSSi 6 NW7 LW 6 mm 19 75 28 25 Standard

KDSSi 9 NwW7 LW 9 mm 19 75 28 25 Standard e [ || |||| ||

KDSSi 13 NW7 LW 13 mm 19 75 28 25 Standard

Artikelnummer Anschluss SW L D@ L1 Ausfihrung N
KDSSi 6 NW7 E LW 6 22 60 28 25 Eco

KDSSi 9 NW7 E LW 9 22 60 28 25 Eco TN
KDSSi 13 NW7 E LW 13 22 60 28 25 Eco T

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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4, Sicherheitskupplungsdosen MW 7,2
| Sicherheits-Kupplungsdosen IS0 4414/EN 983 cSafe W72 ] TN I g
o| N
Werkstoffe: Kérper: Stahl verzinkt, Messing verzinkt, Dichtung: NBR 7'\ =S
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C EMPFEHLUNG A
Betriebsdruck: 0 - 16 bar S \ Kompatibel 2u
Durchfluss*: 2250 |/min L : L Rectus 25, 26,
Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken %77 s Statd verwenden! Tz&s), 1625
des Stecknippels in die Kupplungsdose. Das Entkuppeln erfolgt durch Zuriickschieben der Entriegelungshilse. Dann TEMA 1600
schlieBt die Kupplungsdose und entluftet den Kupplungsstecker, wihrend dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten CEIN 320
wird. Die Kupplungsdose gibt den Stecker erst frei, wenn der Restdruck auf der Steckerseite einen Druck von ca. 0,3 bar JWLL52F)'255302'6560
egris 25,

unterschritten hat. Der geféhrliche Peitschenhiebeffekt wird somit zuverléssig (abhéngig von dem auf Steckerseite anlie-
gendem Druck) verhindert.
* 6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz

| Sicherheits=-Kupplungsdosen mit AuBengewinde NW 7,2
tatséichliche Gewinde
Typ Nennweite
KDGSIiC 14 NW7 ST 7,6
KDGSIC 12 NW7 ST 7,6
Artikelnummer Anschluss SW L DO fﬂfsﬁchlic.he
ennweite
KDGSIC 14 NW7 ST R 1/4 20 63,1 23,5 7,6
KDGSIC 38 NW7 ST R 3/8 20 61,1 23,5 7,6
KDGSiC 12 NW7 ST R1/2 22 55,6 23,5 7,6
| Sicherheits-Kupplungsdosen mit Innengewinde NW 7,2
tatsdchliche Gewinde
Typ Nennweite innen
KDGISIC T4 NW7ZST 76 Gl
KDGISIC 38 NW7 ST 78 G¥s ..
KDGiSiC 12 NW7 ST 7,6 G 1/2"
Artikelnummer Anschluss SW L Do 1:‘1sdch|ic.he
ennweite
KDGiSiC 14 NW7 ST G1/4 20 57,1 23,5 7,6
KDGiSiC 38 NW7 ST G 3/8 22 60,1 23,5 7,6
KDGiSiC 12 NW7 ST G1/2 25 59,6 23,5 7,6

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Parker PE, PEF
Prevost E ... 07
Festo KD4/KS4/NPHS
IMI-Norgren 238
Aventics CPT1-NW 7/7,8

viele andere deutsche Fabrikate

eSafe

SW

eSafe

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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| Sicherheits-Kupplungsdosen mit Schlauchtiille NW 7,2
tatsdchliche Schlauch @
Typ Nennweite innen
KDSSIiC 6 NW7 ST 7,6 6

eSafe

KDSSIiC 13 NW7 ST 7,6 13
Artikelnummer Schlauch-@ L1 L D@ tatséichliche
innen Nennweite 1

KDGSSIC 6 NW7 6 18,2 67,1 23,5 7,6
KDGSSIiC 8 NW7 8 21,2 69,6 23,5 7,6
KDGSSIC 9 NW7 9 21,2 69,6 23,5 7,6
KDGSSIC 10 NW7 10 21,2 70,1 23,5 7,6
KDGSSIC 13 NW7 13 21,2 68,1 23,5 7,6

| Sicherheits-Kupplungsdosen mit Uberwurfmutier (Stream-=Line) NW 7,2

AAchiung: Diese Kupplungen sind speziell for CEJN-Stream-Line-Schléuche (Seite 391) konstruiert.

Kupplungsstecker mit Stream-Line Anschluss: Seite 289

tatséchliche Schlauch @

Typ Nennweite

auflen x innen

KDSLSIiC 85 NW7 ST 7,6

eSafe

KDSLSiC 1611 NW7 ST 7,6 16 x 11
Artikelnummer Schlauch-@ L SW1/SW2 D@ tatséichliche
auBBen x innen Nennweite

KDSLSiC 106 NW7 ST 10x 6,5 64,1 16/20 23,5 7,6

KDSLSIC 128 NW7 ST 12x8 68,1 19/20 23,5 7,6

KDSLSiC 139 NW7 ST 13,6x9,5 68,2 21/20 23,5 7,6

KDSLSIC 1611 NW7 ST 16 x 11 68,1 24/24 23,5 7,6

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C

«AIR-COM

PNEUMATYKA-AUTOMATYKA



Dokumentation Sicherheitskupplungen

5. Multi-Link Verteilersystem NW 7,2

| Multi-Link Verteilersystem NW 7,2 eSafe

Beschreibung: Druckluftverteilsystem komplett montiert mit einzeln schwenkbaren Standardkupplungen NW 7,2, Im
Lieferumfang ist ein optional montierbarer Gewindeausgang (G 1/2”) zur Verkettung mehrerer Blécke enthalten.
Werkstoffe: Kérper: Stahl verzinkt, Zink, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Sicherheitskupplung max. +80°C)

Betriebsdruck: 0 - 16 bar

Medien: Druckluft

tatséichliche  Innen-

Typ Nennweite  Gewinde  Beschreibung e )

herheitskuppl
mit Sicherheitskupplung eSafe als Abgang mit Sicherheitskupplung @
MLKDGSi 212 7,6 G 1/2" 2-fach Verteiler

MLKDGSi 512
mit Innengewinde G1/2” als Abgang

| mit Innengewinde esafe

MLIG 512 G /2" 5-fach Verteiler

Erweiterungssegmente

MLKDGSi REP 7,6 --- Erweiterungssegment mit 1x Sicherheitskupplung
T o S R AT Ervicrumccseoment mit G 9t i e

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Typ MLG REP Typ MLKDGSi REP

Abmessungen

Hex: 25

MLKDG 212

Hex: 25

68,6

48 76,4 ‘

1114

MLKDG 312

Hex: 25

68,6

y

48 110,6

145,6

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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MLKDG 412

179.8
Hex: 25
MLKDGSi 212
(=) ()]
aJEGE WIEMS HD 3T
Hex: 25 ©
48 | 76.4
111.4
MLKDGSi 312
5 5
Hex: 25
110,6 |
145,6
MLKDGSi 412
G5 M 30V NEXIING M DV G5 1 30V Hex: 25
| 1448 |
179,8

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C

P AIR-COM >
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6. Druckknopf-Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2

| Druckknopf-Sicherheits-Kupplungsdosen IS0 4414/EN 983 NW7,2 ]| -

Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Kérper: Stahl gehértet und verzinkt / Aluminium / Messing vernickelt, Dichtung: NBR,
Typ Edelstahl: Kérper: 1.4404, Feder: 1.4319, Kugeln: 1.4028, Dichtung: FKM,

10 mm
12 mm

Typ Kunststoff: Kérper: Verbundwerkstoff (leitféhig)/Messing vernickelt, Dichtung: NBR Kompatibel zu**
Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C (Typ Kunststoff: -15 °C bis max. +70°C) < >
' Rectus 25, 26,
Betriebsdruck: O - 12 bar 1600, 1625
Durchfluss*: 1500 |/min TEMA’ 1600
Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose. CEJN 320
Das Entkuppeln erfolgt durch Druck auf den Entkupplungsknopf. Dann schlieft die Kupplungsdose und entliftet den JWL 520, 530, 560
Kupplungsstecker, wéhrend dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Der gefshrliche Peitschenhiebeffekt Legris 25, 26

Parker PE, PEF
Prevost E ... 07
Festo KD4/KS4/NPHS

. IMI-Norgren 238
orteile: ¢ Kupplungskopf ist positionierbar — nach dem Einschrauben kann der Druckknopf an eine ergonomisch Aventics CP%—NW 7/7.,8

optimale Position gedreht werden viele andere deutsche Fabrikate
« Sicherheitsfunktion wird Gber den Restdruck auf der Steckerseite gestevert (nur Typ Kunststoff)
« antistatisch, erfullt ATEX 2 Standard (keine potentielle Zindquelle) und ist daher in Lackierkabinen, Gas-

wird somit zuverl@ssig verhindert. Typ Stahl verzinkt und 1.4404: Stecker wird durch ein zweites Driicken freigegeben,
Typ Kunststoff: Stecker wird erst freigegeben, wenn der Restdruck auf der Steckerseite unter ca. 0,5 bar gefallen ist.

umgebungen oder Getreideumfillungen einsetzbar (nur Typ Kunststoff) '\fMPFf”l VNG
 Kunststoffkérper verhindert Verkratzen von Oberfléchen (nur Typ Kunststoff) 2
« silikonfrei gefertigt (nur Typ Kunststoff) Comol ker aus gehdi Stabt tont
il -3 3

* 6 bar Eingangsdruck, 0,6 bar Druckdifferenz

| Sicherheits=Druckknopfkupplungsdosen mit AvBengewinde NW 7,2 Rost 7o
Typ tatsdchliche Gewinde 360°
Kunststoff Nennweite positionierbar

_KDGSiP 14 NW7

G Edelstahl

360°
positionierbar

G Kunststoff

360°
positionierbar

S
Stahl f,g?t '

| Sicherheits=Druckknopfkupplungsdosen mit Innengewinde NW 7,2 | O\

Typ tatsdchliche Gewinde 360°
Kunststoff Nennweite innen positionierbar

1 KDGiSiP 14 NW7
..................... G Edelstahl

360°
positionierbar

G ; Kunststoff

360°
positionierbar

| Sicherheits=Druckknopfkupplungsdosen mit Schlauchtille NW 7,2 | <~:’°§;
\ Stahl a3t /"
Typ tatséichliche Schlauch @ o

Kunststoff Nennweite innen e
~ KDSSiP 6 NW7

e

Edelstahl

KDSSiP 10 NW7
KDSSiP' 13 NW7

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Kunststoff

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Artikelnummer Gewinde A BQ C futsé’:chlic’he
aufBen Nennweite
KDGSiP 14 NW7 R 1/4 81,3 32,25 23 7,4
KDGSiP 38 NW7 R 3/8 82,3 32,25 23 7,4
KDGSiP 12 NW7 R1/2 84,3 32,25 26 7,4
Artikelnummer Ggwinde A BO C 1a1s&ch|ic.he
innen Nennweite
KDGiSiP 14 NW7 G1/4 73,3 32,25 23 7,4
KDGiSiP 38 NW7 G 3/8 73,3 32,25 23 7,4
KDGiSiP 12 NW7 G1/2 80,3 32,25 26 7,4
Artikelnummer Schlauch—@ A B O C 1a1s&ch|i<{he
innen Nennweite A
KDGSSiP 6 NW7 6 87,3 32,25 22,6 7,4
KDGSSiP 9 NW7 9 87,3 32,25 22,6 7,4 ® :DU
KDGSSiP 13 NW7 13 92,3 32,25 22,6 7,4

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C

«AIR-COM
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7. Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 mit Handschiebeventil

| Sicherheits-Kupplungsdosen mit Handschiebeventil IS0 4414/EN 983 NW 7,2 |

Werkstoffe: Kérper: Messing vernickelt/Stahl gehdrtet, Schiebehilse: Aluminium eloxiert, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C

Betriebsdruck: O - 20 bar

Durchfluss*: 2050 I/min

Funktion: Diese Sicherheitskupplung ist eine Kombination aus Handschiebeventil und Schnellverschlusskupplung. Nur
wenn durch die Schiebehilse die Steckerseite entluftet wurde, lésst sich die Kupplung 16sen. Die Schiebehilse kann nur
im gekuppelten Zustand bewegt werden und funktioniert wie ein 3/2-Wege Handschiebeventil.

* 6 bar Eingangsdruck, 1 bar Druckdifferenz

| Sicherheits-Kupplungsdosen mit Handschiebeventil & AvBBengewinde NW 7,2 |
tatsdchliche Gewinde
Typ Nennweite aufBen
KDGSI 14 NW7 HISY T8 R4t
KDGSI 38 NW7 HSY T8 R ..
KDGSi 12 NW7 HSV 78 Ri/2"
| Sicherheits-Kupplungsdosen mit Handschiebeventil & Innengewinde NW 7,2 |
tatsdchliche Gewinde

Nennweite innen

| Sicherheits-Kupplungsdosen mit Handschiebeventil & Schlauchtille NW 7,2 |
tatsdchliche Schlauch @
Typ Nennweite innen

KDSSi 6 NW7 HSV

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

10 mm
12 mm
f 1

Kompatibel zu**

Rectus 25, 26,
1600, 1625
TEMA 1600
CEJN 320
JWL 520, 530, 560
Legris 25, 26
Parker PE, PEF
Prevost E ... 07
Festo KD4/KS4/NPHS
IMI-Norgren 238
Aventics CP1-NW 7/7,8

viele andere deutsche Fabrikate

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C

«AIR-COM

PNEUMATYKA-AUTOMATYKA
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Dokumentation Sicherheitskupplungen

Abmessungen
Artikelnummer Anschluss A L L1 D@ SW Ll L
KDGSi 14 HSV R1/4 71 12 30 19 é
KDGSi 38 HSV R 3/8 72 13 30 19 g e
KDGSi 12 HSV R1/2 75 17 30 22 sw
Artikelnummer Anschluss A L L1 D@ SW L
KDGiSi 14 HSV G 1/4 75 9 30 19
KDGiSi 38 HsV G 3/8 75 9 30 19 7
KDGiSi 12 HSV G1/2 80 12 30 24
Artikelnummer Anschluss A L L1 Do SW L L
KDSSi 6 HSV 6 61 23,5 30 - %
KDSSi 8 HSV 8 61 23,5 30 - £ R
KDSSi 9 HSV 9 61 23,5 30 -
KDSSi 10 HSV 10 61 23,5 30 -
KDSSi 13 HSV 13 61 23,5 30 -

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C

«AIR-COM

PNEUMATYKA-AUTOMATYKA
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8. Sicherheits-Schwenk=Kupplungsdosen NW 7,2

| Sicherheits=-Schwenk-Kupplungsdosen ISO 4414/EN 983

W72 | ) =

Werkstoffe: Kérper: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100 °C

Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar (ein-/auskuppelbar bis max. 15 bar)

Durchfluss*: 1800 I/min
* 6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz

Kuppeln

10 mm
12 mm

Kompatibel zu™*

Rectus 25, 26,
1600, 1625
TEMA 1600
CEJN 320
JWL 520, 530, 560

\

Legris 25, 26
Parker PE, PEF
Prevost E ... 07
Festo KD4/KS4/NPHS
IMI-Norgren 238
Aventics CP1-NW 7/7,8

viele andere deutsche Fabrikate

W e

Entkuppeln

S T
v,

/WNemrrenione

Kupple ker aus gehdi Stah!

UGl 3

Die Kupplung mit vollem Durchfluss

| Sicherheits=Schwenk=Kupplungsdosen mit AuBengewinde NW 7,2 |
tatsdchliche Gewinde
Typ Nennweite
KDG 14 SCH NW7 8

KDG 12 SCH NwW7 8

| Sicherheits=Schwenk-Kupplungsdosen mit Innengewinde NW 7,2 |
tatsdchliche Gewinde
Typ Nennweite innen
DG 14 S CH N7 8 Gl ..
DG 38 SCH N 7 8 G¥e .
KDGi 12 SCH Nw7 8 G i/

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Dokumentation Sicherheitskupplungen

—O- mit Aussengewinde

Abmessungen
Artikelnummer A L
KDG 14 SCH NW7 G1/4 58 .
KDG 38 SCH NwW7 G 3/8 58
KDG 12 SCH Nw7 G1/2 59
L
—O~ mit Innengewinde
Artikelnummer A L
KDGi 14 SCH NwW7 G1/4 69
KDGi 38 SCH NW7 G3/8 69 i |
KDGi 12 SCH NW7 G1/2 70
L
—c}-c mit Schlauchanschluss
Artikelnummer A L
KDS 6 SCH NW7 G1/4 82 T
KDS 9 SCH NW7 G3/8 82 )
KDS 13 SCH NW7 G1/2 82
L

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Dokumentation Sicherheitskupplungen

9. Kupplungsstecker aus gehdrtetem Stahl fir Sicherheitskupplungen NW7

| Kupplungsstecker aus gehdrtetem Stahl fiir Sicherheitskupplungen NW 7,2

Schlauch @

innen

Gewinde
auflen

Gewinde
innen

Gewinde
aufen

-

L a]

Abmessungen
Artikelnummer Gewinde SW L Gewindelénge| Nippellénge St.gew. g
KSG 18 NW7 ST G1/8" 13 33 9 20 14
Artikelnummer Anschluss A SW mm L mm LT mm
KSG 14 NW7 ST R 1/4 14 36,5 12
KSG 38 NW7 ST R3/8 17 37 12
KSG 12 NW7 ST R1/2 22 43 17
Artikelnummer Gewinde SW L Gewindelénge| Nippellénge St.gew. g
KSGi 38 NW7 ST G 3/8" 19 33 10 20 21
KSGi 12 NW7 ST G 1/2" 24 35 12 20 35
Artikelnummer Anschluss A SW mm L mm LT mm
KSGi 14 NW7 ST G 1/4 17 38,5 12
Artikelnummer SLW L d Tullenlénge | Nippellénge St.gew. g
KSS 6 NW7 ST 6 mm 44 12 24 20 14
KSS 9 NW7 ST 9 mm 44 12 24 20 17
KSS 13 NW7 ST 13 mm 44 15 23 20 24
Artikelnummer Anschluss A SW mm L mm LT mm
DG 14KS NW7 R1/4 22 53 24,30

SW

L1

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Dokumentation Sicherheitskupplungen

10. Schnellverschluss-Kupplungen NW 10

| Schnellverschluss-Kupplungen NW 10 | EE
Werkstoffe: Typ MS vernickelt: K&rper: Messing vernickelt, Schiebehilse: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR A
Typ MS/Stahl: Kérper: Messing vernickelt/Stahl (QPQ), Schiebehilse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR
Typ Edelstahl: Kérper und Schiebehilse: 1.4305, Dichtung: FKM Kompatibel zu™*
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C, Edelstahl: -15°C bis max. +200°C
Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Rectus 21772471 1700,
Durchfluss: MS-vernickelt/1.4305: 2150 I/min (Option -BA: 1020 |/min), Messing/Stahl: 3600 |/min TEMA 1700
Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil fir beidseitige Absperrung (-BA) kénnen nur mit den dafir vorgesehenen CEJN 410
Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden.

5

[~

e,
| Kupplungsdosen mit AuBengewinde NW 10 | <"E7
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ Gewinde Gewinde
MS vernickelt auBen
' KDG 14 NW10 R 1/4" G /4"
KD
KDG12NWI0 KDG 12 NWIOST  R/2* [ KDGI12NWIOES = G l\2*
KDG 34 NW10 Messing/Stahl
* Kupplung Typ Edelstahl 1.4305 oder 1.4404 kann mit Stecker ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden.
| Kupplungsdosen mit Innengewinde NW 10 | <~£" s
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA
Typ Gewinde
MS vernickelt
' KDGi 14 NW10
KD
KDGi 12 NWI10
KDGi 34 NW10 Messing/Stahl
* Kupplung Typ Edelstahl 1.4305 oder 1.4404 kann mit Stecker ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden.
| Kupplungsdosen mit Schlauchtiille NW 10 | ~
&= Optional: Kérper aus 1.4404 -ES4A, Verwendung fir Stecker beidseitig absperrend -BA g
Typ Schlauch @
MS vernickelt innen
KDS 9 NW10
KDSTSNWIO
KDS 19 NW10 Messing/Stahl
* Kupplung Typ Edelstahl 1.4305 oder 1.4404 kann mit Stecker ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden.
= Bestellbeispiel: KDG 14 NW10 **
Abmessungen
Artikelnummer Gewinde sW L D@ L =
auflen L
SW 7
KDG 14 NW10 R 1/4 24 62 27,5 12,0 _ )
KDG 38 NW10 R 3/8 24 62 27,5 12,5 a
KDG 12 NW10 R1/2 24 65 27,5 17,0 |
KDG 34 NW10 R 3/4 27 64 27,5 17,0
. Gewinde L
Artikelnummer uuf_’:en SW L D@ L1 sw 11
KDG 38 NW10 ST R 3/8 24 70 27 12 ol H . .
s H
KDG 12 NW10 ST R1/2 24 75 27 17 H |
KDG 34 NW10 ST R 3/4 27 64 27 17

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Dokumentation Sicherheitskupplungen

Artikelnummer Gewinde SW L D@ L1
aufBen
KDG 38 NW10 ES G 3/8 24 57,5 27 9
KDG 12 NW10 ES G1/2 24 59,5 27 12
KDG 34 NW10 ES G 3/4 32 60,5 27 16
; L
Artikelnummer Gewinde swW L D@ L1
mnnen
sw L1
KDGi 14 NW10 G 1/4 24 56 27,5 10,0 - »
D ﬁ’zé
KDGi 38 NW10 G 3/8 24 56 27,5 11,5 a
KDGi 12 NW10 G1/2 24 56 27,5 12,0 || 1 ;
KDGi 34 NW10 G 3/4 32 60 27,5 16,0
] L
Artikelnummer Gfewmde SW L D@ L1
innen
KDGi 38 NW10 ST G 3/8 24 68 27 12
KDGi 12 NW10 ST G1/2 24 68 27 12
KDGi 34 NW10 ST G 3/4 32 74 27 16
Artikelnummer Gewinde sw L D@ L1
nnen
KDGi 38 NW10 ES G 3/8 24 56,5 27 min 11
KDGi 12 NW10 ES G1/2 24 56 27 min 10
KDGi 34 NW10 ES G 3/4 32 60,5 27 min 14 i
Schlauch-@ L
Artikelnummer chauch- swW L D@ L1
innen SW L1
KDS 9 NW10 9 24 76 27,5 25 |
KDS 13 NW10 13 24 76 27,5 25 o - | H]%%
KDS19 NW10 19 24 76 27,5 25
Artikelnummer Schlauch-@ SW L DO L1
innen 11
KDS 10 NW10 ST 10 24 80 27 21 T
KDS 13 NW10 ST 13 24 80 27 21
KDS19 NW10 ST 19 24 80 27 21
Schlauch-@ :
Artikelnummer chlauch- SW L DO L1
mnnen
SW L1
KDS 9 NW10 ES 9 24 76,0 27 25 1
KDS 13 NW10 ES 13 24 76,5 27 25 e I]
KDS19 NW10 ES 19 24 76,5 27 25

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifflich bestdtigte Datenauswahl gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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Dokumentation Sicherheitskupplungen

I1. Sicherheits-Kupplungsdosen NW 10
| Sicherheits-Kupplungsdosen ISO 4414/EN 983-Safe NW 10 | (™ el e
Werkstoffe: Kérper: Stahl verzinkt, Messing verzinkt, Dichtung: NBR . £7
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 0 - 16 bar Kompatibel zu™*
Durchfluss*: 4000 I/min Rectus 27 411700
Funktion: Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose. 1727 !
Das Entkuppeln erfolgt durch Zuriickschieben der Entriegelungshilse. Dann schliefit die Kupplungsdose und entliftet TEMA 1700
den Kupplungsstecker, wihrend dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Die Kupplungsdose gibt den CEIN 410
Stecker erst frei, wenn der Restdruck auf der Steckerseite einen Druck von ca. 0,3 bar unterschritten hat. Der geféhrliche
Peitschenhiebeffekt wird somit zuverléssig (abhéngig von dem auf Steckerseite anliegendem Druck) verhindert.
* 6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz
| Sicherheits-Kupplungsdosen mit AuBengewinde NW 10 | eSafe
tatséchliche Gewinde
Nennweite auBBen
eSafe
tatsdchliche Gewinde
Nennweite innen
................................................................................... 104 L G¥
................................................................................... 104 G
10,4 G 3/4"
Nw 10 | eSafe
tatséichliche Schlauch &
Nennweite innen
** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Abmessungen
Artikelnummer Gewinde SW L D@ fufsiichlic‘he
auflen Nennweite
KDGSiC 38 NW10 R 3/8 24 67,8 27,7 10,4
KDGSIiC 12 NW10 R1/2 24 70,3 27,7 10,4
KDGSIC 34 NW10 R 3/4 27 60,8 30,0 10,4
Artikelnummer Gewinde SW L D@ tatséchliche
auflen L
Nennweite
KDGiSiC 38 NW10 R 3/8 24 62,3 27,7 10,4
KDGiSiC 12 NW10 R1/2 25 67,3 28,9 10,4
KDGiSiC 34 NW10 R 3/4 32 64,3 37 10,4
Artikelnummer Schlauch-@ SW L D@ tatséichliche
innen Nennweite
KDSSi 13 NW10 13 24 75,3 27,7 10,4
KDSSi 16 NW10 16 24 75,3 27,7 10,4
KDSSi 19 NW10 19 24 74,3 27,7 10,4

** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schriflich bestatigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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