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Dokumentation

Schwenkverschraubung, Whitworth-
Rohrgewinde (BSPP)
- Typ SWVE ... LLR, SWVE ... LR, SWVE ... SR -
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Dokumentation Schwenkverschraubung, (zollig)

1. Inhalt
2. Artikelnummern und teChniSChe DAEN . . . . .. oottt e e 1
BT A o T o =T o 2

2. Artikelnummern und technische Daten

| Schwenkverschraubungen, Whitworth-Rohrgewinde (zéllig) Gewinde: ZOLLIG
Rohr & Einschraub-
auflen gewinde PN

sehr leichte Baureihe

100 bar

100 bar
100 bar

leichte Baureihe

250 bar
25
250 bar

160 bar

schwere Baureihe

250 bar

160 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tibernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Fliissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Dokumentation Schwenkverschraubung, (zollig)

3. Abmessungen
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sehr leichte Baureihe
SWVE 4 LLR 4 14 10 14 6 G Yg” 145 20 13,0 10 21,5 A

SWVE 8 LLR 14 14 14 6 GYg” 145 21 125 10 215 A
leichte Baureihe

SWVE 22 LR 22 36 36 32 13 G344 320 42 255 23 48,0 B
schwere Baureihe

SWVE 6 SR

SWVE 20 SR

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tibernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Fliissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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