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Dokumentation

T-Sticke mit Innengewinde und reduziertem /
vergrofiertem Abgang, bis 25 bar
-Typ T ... ST, ST ... MS, ST ... ES -
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Dokumentation

T-Stucke mit Innengewinde

1. Inhalt
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2. Artikelnummern und technische Daten

| T-Stlicke mit Innengewinde und reduziertem/vergroRertem Abgang

bis 25 bar |

Typ 16 bar .| Gewinde Gewinde
Messing &' G1 G2

Rp /2" Rp V4" _

Rp st Rp s

Rp 11/2* Rp 114"

Gewinde Gewinde
G2

Typ 130/B1

3. Abmessungen

TypT... ST
G2
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G1 Gl
L2

Typ 25 bar Gewinde Gewinde
Temperguss verz. G1 G2 L1 L2
T 203420 ST Rp 2 Rp 3/a* 34 38

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tibernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Fliissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

P AIR-COM >

PNEUMATYKA-AUTOMATYKA



