Gewindetillen

| Gewindetiillen drehbar (3, kugelgelagert PN 24

Werkstoffe: Dichtung: FKM
Temperaturbereich: -20°C bis max. +95°C

Typ Schlauch @
O Messing Gewinde innen SW
. (GI1213DRMS  [GII2ISDRES © ) RV o, 13 . 24 .
360 GT 1219 DR M$ R /2" 19 24
schwenkbar
| Gewindetillen mit Linksgewinde = Innenkonus PN 16
Typ Schlauch @
Messing Gewinde innen SW
T A M L e Gt b, 17
Gl B8 M L e G tH b 19 .
GT 389 MS LH G ¥s" LH 9 19
| Gewindetiillen mit metrischem Gewinde PN 16 |
Typ Schlauch @
Messing Gewinde innen SW
GT M86 MS
m
GT M2419 MS M24%7,5 19 27
| AuvBengewinde Schlauchnippel (metrisch) 60° Innenkonus DIN 3863 |

Schlauch & Schlissel-
i Gewinde

M30x1,5

| Gewindetiillen mit NPT-Gewinde PN 16
Schlauch @

innen

Schlauch @
Gewinde innen Gewinde
NPT 1/4" o I NPT 3/4"

NPT 3/8"

NPT 1/2"

»m Druckluft- und
/ Wasserschlguche
ab Seite 388

Kupplungsdosen
NW7 ab Seite 284

Gartenschlauch- F— 2 @GARDENA'
kupplungen Gardena-Kupplungen
ab Seite 336 ab Seite 340

¥
Gewindefittings Muffen Verteilerleisten : :N'?nddgiszn ur;d Ver-
ab Seite 200 ab Seite 224 ab Seite 248 eiler mit Kupplungen
v S auf Seite 245

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schrifilich besétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

122 «AIR-COM

PNEUMATYKA-AUTOMATYKA



