Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen 1SO 8434-1
G-Gewinde |
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Weitere Gréfien auf
der néchsten Seite

weitere Gréfien siehe nédchste Seite
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Alle Angaben verstehen sich ls unverbindliche Richtwerte! For nicht schrifiich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haffung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigksiten der Gruppe Il bei +20°C.
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Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen 1SO 8434-1

| Gerade Einschravbverschravbungen mit Elastomerdichtung G-Gewinde |

schwere Baureihe

Einschraub-
gewinde

Woinschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein ,X” vor die Bestellnummer.

| Profildichiringe fiir Schneidringverschravbungen G-Gewinde |
Typ NBR (-35°C  Typ FKM (-15°C fir
bis max. +100°C) bis max. +200°C) Gewinde D1 D2 s
DRIBEDNBR DR IBEDV G 1/s" 11,9 8,4 1,0

Fortsetzung
von Vorseite

DR112EDNBR DR 112EDV G11/2" 50,7 44,7 2,0
D2
| Anschliisse mit G-Gewinde/R-Gewinde
Gangzahl
auf 1 Zoll G-Auflengewinde R-AuBengewinde
zylindrisch konisch

R =

G-Innengewinde
zylindrisch

i
]
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Weitere Gewindetabellen
finden Sie auf Seite 1179.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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