Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen 1SO 8434-1

| Winkel-Verschraubungen

Rohr & Gewinde der
Uberwurfmutter

sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe

schwere Baureihe

| Winkel-Schottverschravbungen |
Max. Schottdicke: 16 mm

Rohr @ Schott- =)
auBen gewinde
leichte Baureihe
6L M12x1,5

schwere Baureihe

schwere Baureihe

* Bei Kontermuttern fur die Typen 1.4571 und 1.4571 (NC) bitte ,ES” an die Bestellnummer anhéngen.

f|\ Benotigen Sie Kontermuttern in Edelstahlausfihrung, hingen Sie bitte ein ..ES™ an die Bestellnummer in der Tabelle an!

&= Bestellbeispiel: KOMUTT 6L ES

- Bestellzusatz for
Typ Stahl verzinkt Edelstahlausfihrung

Woinschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein ,X” vor die Bestellnummer.

7
Konfektionierte Wasch- HYDAC ﬁ « Montagepaste fir
Rohrschellen d Hydraulikschlauch hrschell 1 Edelstahl hraub
ob Seite 430 und Hydraulikschlguche Rohrschellen f elstahlverschraubungen
auf Seite 481 ab Seite 432 ,i, ab Seite 1049

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schrifiich bestéitigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

‘s.ﬂﬂ

«AIR-COM 171
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