Doppelnippel & Adapter

| Doppelnippel mit Rechisgewinde/Linksgewinde PN 16 |
Typ Typ
Messing Gewinde Gewinde SW || Messing Gewinde Gewinde SW
DN 1414 MSRHIH G 1/4" GVa"LlH 17 ||DNTOIOMSRHIH G 1” G1”H 36

DN 3434 MSRHLH G 3/4” G3/4" IH 27

| Doppelnippel mit Linksgewinde

Typ
Messing Gewinde Gewinde SW
DN 1414 MS LH G 1/4" LH G 1/4" LH 17

DN 3838 MS LH G 3/8" LH G 3/8” LH 19

| Doppelnippel mit 6-Gewinde/metrischem Gewinde

Typ
Messing Gewinde Gewinde
DN 14-M14 MS

DN 12-M24 MS M24x1,5

| Doppelnippel mit mefrischem Gewinde

Typ

Messing Gewinde Gewinde
N MM M MI14x15 MIax1,5 17 .
DN MIE-MIA NS MI16x1,5 MI4x15 17
DN MIO-MIE MS MI6x1,5 MI6x15 19 .
DN M24-M24 MS M24x1,5 M24x1,5

| Doppelnippel mit R-Gewinde/NPT-Gewinde

Typ
Messing vernickelt  Gewinde Gewinde
DN 18R18NPT MSV R 1/8" NPT 1/8”

Typ
Messing vernickelt  Gewinde Gewinde
DN 12R12NPT MSV R 1/2 NPT 1/2“

DN 38R38NPT MSV R 3/8" NPT 3/8"

| Doppelnippel mit G-Gewinde/NPT-Gewinde PN 40 |

NPT qu

Gewinde Gewinde SW L Gewinde Gewinde

NPT 1/8"

NPT 3/4”

| Doppelnippel G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, avBen)/NPT-Gewinde bis 800 bar |

Gewinde
mit Innenkonus Gewinde PN*
NPT 1/4” 800 bar

* bei 2-facher Sicherheit

LOCTITE
Flussigdichtungen,
Dichtringe & Bénder
ab Seite 1010

Industrie-Klebetechnik
ab Seite 1064

- ' JIC- NPT UNF- und
Handwerkzeuge ische Reduzi
ab Seite 960 metrische Reduzier-

nippel ab Seite 221

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Firr nicht schriftlich bestaigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe I bei +20°C.
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