Reduziernippel & Adapter

| Gerade Verschravbungen mit JIC-Gewinde (auBen/innen) bis 310 bar | ﬁ\\z\,‘:—/{//m
Gewinde Gewinde -‘ |. L]

aufen PN*
UNF 7/16"-20

UNF 7/16"-20 UNF 9/16"-18 275 bar

UNF 7/16"-20 UNF 7/8"-14 210 bar

UNF 9/16"-18 UNF 3/4"-16 275 bar

UNFya1g UN 11/1¢"-12 210 bar

UN 13/16%12 UN13/1612 170 bar

UN 15/8"-12 UN 15/8%-12 "740 bar

............. 0 N'|7/8”.'|2UN]7/5”.]2]O5bgr
* in Versuchen mit Hydraulikél ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
** feststehend

| Reduziernippel mit JIC-Gewinde (auBien)/NPT-Gewinde

Gewinde Gewinde
aufen innen

7/16"-20 UNF 1/8" NPT

9/16"-18 UNF 1/4" NPT 275 bar

15/16"-12 UN 1 NPT

11/4" NPT

* in Versuchen mit Hydraulikél ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen

@&

Rohrschell Rohrschellen - Is'|y}(]:||r"ou|Lk- Eochliry}f:»
ohrschellen ab Seite 430 chléiuche ugelhdhne
ab Seite 432 ab Seite 470 ab Seite 508

LOCTITE
Flussigdichtungen,
Dichtringe & Bénder

@ HD—REj{ckschlogventile Hydraulikpumpen o Hydraulikzylinder
verschiedene Bau- und E-Motoren .
ab Seite 915
ab Seite 1010

formen ab Seite 808 ab Seite 824

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schrifilich besétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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