Winkelfittings - IG/AG - 90°

| Einschravbwinkel 90° mit Innen- & AvBengewinde (geschmiedet) bis 150 bar |

Typ 16 bar Typ 16 bar Gewinde Gewinde
MS vernickelt | Messing :

‘WE 18 MSV. WE 18 MS*
Wi

WE 10 MSV WE 10 MS**

WE 20 MS

--- WE 30 MS
* Bauform wie MSV, ** AuBengewinde: G

| Einschravbwinkel 90° mit Innen- & AvBiengewinde (gegossen) bis 25 bar |

Gewinde  Gewinde Gewinde
aufien innen auBen/innen
"R/ Ro /8"

ORI Rp TRt NPT 11/2"

Typ 92/A4

g | Tp1/G4 ke ( Teiwos ) | Einschraubbégen 90° mit Innen- & AuBengewinde PN 25

Werkstoffe: Temperguss verzinkt

Gewinde

| Einschravbwinkel 90° mit Innen- & AvBengewinde, Kunsistoff PN 10
Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C® bis max +90°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C
Typ Typ
Polypropylen PVDF Gewinde
WE 18 PP WE 18 PVDF G /8"

WE 34 PP* WE 34 PVDF G 4"
PP (G 1/2% G 4% (%) : Grundmaterial FDA-zugelassen; * Farbe: schwarz
| Einschravbwinkel 90° mit Innen- & AuvBiengewinde, Blockform PN 16

Typ Typ
MS vernickelt Messing
G

Gewinde

©

"GL 38 MSV GL 38 MS

GL 12 MSV GL 12 MS

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriflich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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