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| Verteilerleisten aus Edelstahl, einseitig / doppelseitig

PN 10 |

Werkstoffe: 1.4306

Anzahl
Abgénge

Anzahl
Abgénge

Gewinde
Eingang

- 2x2

2xG1”

| Verteilerleisten aus Edelstahl, einseitig (Heavy Duty)

Gewinde Gewinde
Eingang Abgang
2xG3/4" 4xGl1/4"
| Verteilerleisten aus Edelstahl, doppelseitig (Heavy Duty)
Gewinde Gewinde
Eingang Abgang L1 L2
e 2XRIIAG) 10X G V4" (IG) 450 340 70
2xR1”(AG) 10xG1/2"(IG) 570 460
1 Stiick Halterung (1.4301) for RLD5 ... ES (es werden in der Regel 2 Stick benétigt)

Z W\ Zubetit teich mibestellen!

Abgéinge einseitig
45 50 ‘

Abgénge doppelseitig

" (AG)
ISy

|

(e}

(o]

(e}

(o]
R1” (AG)

o S/ = ;
— . FESTO . G . B NN
il Schlauche ) @? Edelstahlrohre Edelstahiver Rohrschellen
g & Verschraubungen finden ab Seite 412 3 schraubungen b Seite 430
R 5 Siein unserem Online-Sho ‘ ‘ ' 4 ab Seite 146 = apetie
—] P ;‘ >
-~ —
Blaspistolen (® LEDLENSER % ’ gcztrelr:_ Gl; g ??24 Luftverstérkerdisen
ab Seite 930 Taschen- und Kopf- ScUhrZuinzn: c{b s Vios ab Seite 940

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Firr nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

lampen auf Seite 1076
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