12,5 mm
13 mm

Optional mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen NW 9

NW 9 (13 mm Zapfen) |

| Kupplungsdosen, AuBengewinde 90°
Rogy

Typ kompatibel
Messing
KDTG 13/M1690 BA

K

zu Hasco Anschluss mit Ventil
7807/13/16x1,5/90 M 16x 1,5 ia

'KDTG 13/3890 OV

| Verschlusskupplungsdosen

Typ kompatibel
Messing zu Hasco
KDTV 13 7825/13

NW 9 (13 mm Zapfen) |

| Kupplungsstecker, gerade Schlauchtille ohne Ventil

Bog

Typ kompatibel

Messing zu Hasco Anschluss

BOICHCA— ! Z83/13 e Schlauch @ 13 mm o
KSTSP 12 Steckschlauch @ 12,7 mm (GSP 12 **¥)

*** bitte Farbe eintragen

Steckschléuche
auf Seite 468

| Kupplungsstecker, AuBengewinde gerade NW 9 (13 mm Zapfen) |

057

Typ kompatibel

Messing zu Hasco Anschluss mit Ventil

Z811/13/RYs G 3/s"

M16x1,5

mit Ventil

G 3/8"
G /2"

'781/13/R¥s
781/13R1/2

KSTG 13/12*
* Werkstoff: Messing vernickelt

| Kupplungsstecker, AuBengewinde 90° ohne Ventil NW 9 (13 mm Zapfen) |

Typ kompatibel
Messing zu Hasco Anschluss
KSTGW 13/M14 13/M MI14x15 (k

KSTGW 13/38* 781/9/R3/8/90 R 3/8"
* Werkstoff: Messing vernickelt
| Kupplungsstecker, Rohr ohne Ventil NW 9 (13 mm Zapfen) |
Typ kompatibel Lange
Messing zu Hasco Rohr @ Uber alles
KSTRIS/150 290/13450 1A 190
KSTR 13/300 790/13x300 14 300
| Verbindungsstecker ohne Ventil NW 9 (13 mm Zapfen) |
Typ kompatibel
Messing zu Hasco Anschluss
KSTSTO/13 ... [CSRIEE Z830/913 .. Stecker mit 9/13 mm Anschluss ..
KSTST 13/13 7830/13x13 Stecker mit 13 mm Anschlissen
Thermometer Ii:g?:;mr‘ Temperaturregler Kugelhahne
ab Seite 696 ab Seife 701 ab Seite 701 ab Seite 492

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriflich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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