Polyamid-Schlauche

| Polyamid-Schlduche, flexibel PAFL |
Eigenschaften: Superflexible PA-Schléuche aus Elastomer ohne Weichmacher zeichnen sich durch gréfiere Elastizitat bei

niedrigen Temperaturen aus. Sie bieten eine gute bis hervorragende Heif3luft- und Witterungsbesténdigkeit. Fir die Ver:
wendung in Schleppketten geeignet.

Temperaturbereich: -50°C bis max. +60°C (Druckausnutzungsgrad siehe Tabelle)
Shore-Harte: 55 D

Rollenlénge Meterware: 50 mir.

Temperaturbereich bis +20°C +30°C +40°C +50°C +60°C
Ausnutzungsgrad 100% 76% 65% 56% 50%
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Typ Typ Schlauch @ min. Biege- Betriebs-  Verfigbare
Meterware 100 mtr. Rolle« auBen xinnen  radius druck Typen/Farben*
PAFL 4x2,5 ** PAFL 4x2,5 **-100

PAFL16x13*-100 7 TT16%x13 00

* Standardfarbe natur, bitte bevorzugi verwenden, ** Tragen Sie hier bitte die gewiinschte Schlauchfarbe ein

Z Tragen Sie bei lhrer B g hier bitte d/'e inschte Farbe ein!

(i Besfellbelsplel PAFL 4x2,5 **

Bestellzusatz fur Farbe:
® schuors ... SCHWARZ

@blav........ BLAU
Dnatur* L NATUR
gelb........ GELB

@t . ........ ROT

| Polyamid-Rohre, Stangenware PA... STG | P\ BeiBestellung bitte

Eigenschaften: Starres Kunststoffrohr. Bevorzugter Einsatz bei Druckluft-, Hydraulik- sowie Kraftstoffleitungen. Farbe Versandldnge angeben!
schwarz: UV-besténdig. Paketdienst:  max. 2 mir.
Temperaturbereich: -60°C bis max. +100°C (Druckausnutzungsgrad siehe Tabelle) Nachtexpress: max. 3 mtr.
Shore-Hérte: 72 D

Rohrlénge: 3 mir.

Temperaturbereich bis +20°C  +30°C +40°C +50°C +60°C +70°C +80°C +90°C +100°C
Ausnutzungsgrad 100% 81% 61% 50% 44% 39% 34% 31% 28%
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Rohr @ Betriebs-
Typ schwarz Typ blau aufen x innen  druck
PA 12x9 STG SCHWARZ  PA 12x9 STG BLAU 12x9 38 bar
PA 28x23 STG SCHWARZ PA 28x23 STG BLAU 28 x 23 20 bar

| Hochdruck-Polyamid-Schléuche (bis 136 bar)

Temperaturbereich: 0 bis max. +100°C (Druckausnutzungsgrad siehe Tabelle)

Eigenschaften: fir hohe Driicke geeignet, (Farbe Schwarz: zusétzlich UV-besténdig)
Shorehérte: 96 D

Anwendungsbereiche: Niederdruckhydraulik, Zentralschmiersysteme
Rollenlénge: 100 mir.

PA... HD

Temperaturbereich bis +23°C +40°C +60°C +80°C +100°C
Ausnutzungsgrad 100% 72% 57% 40% 30%
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Schlauch @ min. Biege- Betriebs-
Typ natur Typ schwarz auflen x innen radius druck
PA4x],5 HD NATUR | PA 4x1,5 HD SCHWARZ Axbd 8 18bar
PA 6x3 HD NATUR PA 6x3 HD SCHWARZ 6x3,0 45 100 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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