Polyurethan-Spiralschlauche
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| Polyurethan-Spiralschliuche

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschléuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleififestigkeit aus. Sie
verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberfléichen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rickholkraft bei gleich-
zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizitét.

Werkstoff: Polyester-Polyurethan

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 10 bar
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Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Schlauch @ Wickel &

2 mitr. 3 mitr. 6 mir. 8 mir. auBen x innen innen

SP PUN 42/2 SP PUN 42/3 4x2 17
- SP PUN 128/3 SP PUN 128/6 SP PUN 128/8 12x8 60

| Polyurethan-Spiralschliuche mit Knickschutz, 360°( drehbar

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschléuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleiffestigkeit aus. Sie
verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberfléchen (Karosseriebau), besitzen eine daverhafte Rickholkraft bei gleich-
zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizitét.
Werkstoff: Polyester-Polyurethan
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 10 bar

%‘ieile: * mit Schwenkanschlissen fir langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schléuche zu vermeiden

Arbeitslénge Arbeitsléange Arbeitslénge Schlauch & Wickel &
3 mitr. 6 mir. 8 mitr. aufen x innen Gewinde innen
SPK PUN 146/3 SPK PUN 146/6 SPK PUN 146/8 6 x4 G /4" 30

SPK'PUN 3812/3

SPK'PUN 3812/6

SPK PUN 3812/8 12x8

| Polyurethan-Spiralschliuche, 360° (¢ drehbar mit Kupplung NW 7,2

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschléuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleififestigkeit aus. Sie
verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberfléichen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rickholkraft bei gleich-
zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizitét.
Werkstoff: Polyester-Polyurethan
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 10 bar

A’feile: ¢ Mit Schwenkanschlissen fur langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schléuche zu vermeiden.
* Mit Kupplungsdose und -stecker, sofort am Arbeitsplatz einsetzbar.

Arbeitslénge Arbeitslénge Arbeitslénge Schlauch & Wickel &
3 mitr. 6 mir. 8 mir. auBen x innen innen
SPK PUN 64/3 KDG SPK PUN 64/6 KDG SPK PUN 64/8 KDG 6x4 30

SPK PUN 128/3 KDG

SPK'PUN 128/6 KDG SPK PUN 128/8 KDG

Spiralschléuche
Ly~ a7

Gewindefittings

ab Seite 200 for Druckluft und

Vakuum ab Seite 261

Lo

Wanddosen und Ver-
teiler mit Kupplungen
auf Seite 245

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl ibernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe I bei +20°C.
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