| Biindelschliuche / Kabelschuizschliuche Schnellmontage

Werkstoffe: halogenfreies Polypropylen
Anwendung: Bindelung von Schlguchen, kleinen Rohren, elektrischen Kabeln usw., Schutz gegen Abrieb und Verschleif3
Temperaturbereich: -30°C bis max. +110°C (kurzzeitig bis max. +140°C)

%‘Ieile: * Kostenginstige und zeitsparende Bindelung von Schléuchen und Kabeln durch spezielles Montagewerk-

zeug
Innen Bundel-
Typ %] bereich Lieferumfang
PKBS 10 SCHWARZ 8 1-10 100 mitr. inkl Montagewerkzeug

(

Montagewerkzeug (im Lieferumfang enthalten)

", 2

Schléuche einlegen... ...Werkzeug in Schlauch einféhren, .. fertig.
verriegeln und ziehen...

et | Biindelspiralen aus PE geschnitten
Besonders pr Werkstoffe: PE-Schlauch spiralisiert geschnitten
Anwendung: Bindelung von Schléuchen, kleinen Rohren, elektrischen Kabeln usw., Schutz gegen Abrieb und Verschleif

Temperaturbereich: -50°C bis max. +85°C

Typ Typ AuBen  Innen Bundel- Wendel-  Rollenlénge
natur schwarz %) %) bereich breite mtr.
PKB 4 NATUR ~ PKB 4 SCHWARZ 6 4 5-20 5 50

PKB 16 NATUR  PKB 16 SCHWARZ 19 16 18-100 13 25

| Biindelspiralen aus HD-PE extrudiert |

Werkstoffe: HD-PE, spiralisiert extrudiert, abgerundete Kanten, besténdig gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung
Anwendung: Bindeln von Schlduchen, Scheuerschutz an Hydraulikschlguchen
Temperaturbereich: -50°C bis max. +100°C

Aufien Innen Bindel- Wendel- Rollen-
Typ a a bereich breite lénge mtr.
PKB 10 SCHWARZ 12 9,5 12,5 25

PKB 100 SCHWARZ

| Metallschutzschliuche gegen SchweiBspritzer und heiBe Spéine

Einsatzbereich: Als Schutzschlauch von pneumatischen und elektrischen Leitungen an Schweifvorrichtungen.

Innen mind. for Schlauch Rollenlénge
Biegeradius D auflen mir.

Mehrfachschlguche
aus PA und PU
ab Seite 376

Automatische
Schlauchaufroller
ab Seite 384

Schlauchabschneider
auf Seite 959

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Fir nicht schrifflich bestéigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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