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Rohrschellen - leicht

Rohrschellen - leichte Baureihe DIN 3015 T1

Typ Typ Typ Typ Typ Rohr Ø 
Kunststoff 1 Kunststoff 2 Kunststoff 3 Kunststoff 4 Aluminium außen 

Baugröße 0, leicht* 
GR 06 L GR 06 LDP GR 06 LAPV GR 06 LTM    --- 6 
GR 08 L GR 08 LDP GR 08 LAPV GR 08 LTM    --- 8 
GR 010 L GR 010 LDP GR 010 LAPV GR 010 LTM    --- 10 
GR 012 L GR 012 LDP GR 012 LAPV GR 012 LTM    --- 12 

Baugröße 1, leicht 
GR 16 L GR 16 LDP GR 16 LAPV GR 16 LTM GR 16 LALU 6 
GR 18 L GR 18 LDP GR 18 LAPV GR 18 LTM GR 18 LALU 8 
GR 110 L GR 110 LDP GR 110 LAPV GR 110 LTM GR 110 LALU 10 
GR 112 L GR 112 LDP GR 112 LAPV GR 112 LTM GR 112 LALU 12 

Baugröße 2, leicht 
GR 2127 L GR 2127 LDP GR 2127 LAPV GR 2127 LTM    --- 12,7 
GR 2137 L GR 2137 LDP GR 2137 LAPV GR 2137 LTM GR 2137 LALU 13,7 
GR 214 L GR 214 LDP GR 214 LAPV GR 214 LTM GR 214 LALU 14 
GR 215 L GR 215 LDP GR 215 LAPV GR 215 LTM GR 215 LALU 15 
GR 216 L GR 216 LDP GR 216 LAPV GR 216 LTM GR 216 LALU 16 
GR 2171 L GR 2171 LDP GR 2171 LAPV GR 2171 LTM GR 2171 LALU 17,1 
GR 218 L GR 218 LDP GR 218 LAPV GR 218 LTM GR 218 LALU 18 

Baugröße 3, leicht 
GR 319 L GR 319 LDP GR 319 LAPV GR 319 LTM GR 319 LALU 19 
GR 320 L GR 320 LDP GR 320 LAPV GR 320 LTM GR 320 LALU 20 
GR 3213 L GR 3213 LDP GR 3213 LAPV GR 3213 LTM GR 3213 LALU 21,3 
GR 322 L GR 322 LDP GR 322 LAPV GR 322 LTM GR 322 LALU 22 
GR 325 L GR 325 LDP GR 325 LAPV GR 325 LTM GR 325 LALU 25 
GR 3254 L GR 3254 LPD GR 3254 LAPV GR 3254 LTM    --- 25,4 

Baugröße 4, leicht 
GR 4269 L GR 4269 LDP GR 4269 LAPV GR 4269 LTM GR 4269 LALU 26,9 
GR 428 L GR 428 LDP GR 428 LAPV GR 428 LTM GR 428 LALU 28 
GR 430 L GR 430 LDP GR 430 LAPV GR 430 LTM GR 430 LALU 30 

Baugröße 5, leicht 
GR 532 L GR 532 LDP GR 532 LAPV GR 532 LTM GR 532 LALU 32 
GR 5337 L GR 5337 LDP GR 5337 LAPV GR 5337 LTM GR 5337 LALU 33,7 
GR 535 L GR 535 LDP GR 535 LAPV GR 535 LTM GR 535 LALU 35 
GR 538 L GR 538 LDP GR 538 LAPV GR 538 LTM GR 538 LALU 38 
GR 540 L GR 540 LDP GR 540 LAPV GR 540 LTM GR 540 LALU 40 
GR 542 L GR 542 LDP GR 542 LAPV GR 542 LTM GR 542 LALU 42 

Baugröße 6, leicht 
GR 6445 L GR 6445 LDP GR 6445 LAPV GR 6445 LTM    --- 44,5 
GR 6483 L GR 6483 LDP GR 6483 LAPV GR 6483 LTM GR 6483 LALU 48,3 
GR 6508 L GR 6508 LDP GR 6508 LAPV GR 6508 LTM GR 6508 LALU 50,8 
GR 654 L GR 654 LDP GR 654 LAPV GR 654 LTM GR 654 LALU 54 

Die Abmessungen entnehmen Sie bitte der Maßtabelle auf Seite 435, * nur eine statt zwei Befestigungsschrauben

Kunststoff 1 
mit Anschweißplatte

Kunststoff 2 
mit Anschweißplatte & Deckplatte

Kunststoff 3 
mit verlängerter Anschweißplatte

Kunststoff 4 
mit Tragschienenmuttern zum Aufbau 
auf C-Tragschiene (Seite 436)

Aluminium 
Aluminium-Schelle mit Anschweißplatte
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