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* Standardlieferprogram

| Reduzierstiicke konzentrisch EN 10253 Typ B (DIN 2616) |
Anschluss Anschluss
D1 xS1 D2 x $2 L Ausfihrung
139,7x2,6  603x20 127 geschweit |
nahtlos

geschweifit

nahtlos
geschweifit

139,7x2,9

88,9x2,6

nahtlos

168,3x2,6 114,3x2,6 140  geschweifit
1168,3x2,6  139,7x2,6 140 geschweift
x 4,0 nahtlos
2191x2,9 1143x2,6 152  geschweifit
219,1x2,9 139,7x2,6 152 geschweifit
219,1x2,9  1683x2,9 152 geschweift
x 4,5 nahtlos

| Rohrkappen

DIN 28011 / EN 10253 Typ B (DIN 2617) |

Normen: Rohrkappen aus Edelstahl: éhnlich DIN 28011

Rohrkappen aus Stahl: EN 10253 Typ B (DIN 2617)

Anschluss
DxS$S

Anschluss
DxS$S

1 48,3x2,0

1 60,3x2,0

355,6x3,0

4

'508,0x 3,0

139,7x3,0

| 48,3x2,6

[ 603x29

(139,7x4,0

*Standardlieferprogramm
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine

I

oftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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