Edelstahl-Pressarmaturen fir Hydraulikschléduche
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| Edelstahl-Pressarmaturen fir 4 SH=-Schliuche (Innenschélung) mit AusreiBisicherung DN 19 bis DN 38
Kurzzeichen
Pressanschlisse mit Ausreifisicherung
544-12 ES 544-16 ES 544-20 ES 544-24 ES
=Durchmesser 38,0 46,0 55,0 64,0
L=Lénge 56,0 75,0 85,0 100,0
RA-@ / Baureihe (G) |25 S (M 36x2) 305 (M 42x2) 385 (M 52x2)
Typ gerade 5.081-12 ES 5.081-16 ES 5.081-20 ES
Typ 45° 5.085-12 ES 5.085-16 ES 5.085-20 ES
Typ 90° 5.089-12 ES 5.089-16 ES 5.089-20 ES
RA-Q / Baureihe (G) |25 S (M 36x2) 305 (M 42x2) 385 (M 52x2)
Typ gerade 5.180-12 ES 5.180-16 ES 5.180-20 ES
inde (G) G o/a" G1” G 114" G1/2"
,,,,,, Typ gerade 5.203-12 ES 5.203-16 ES 5.203-20 ES 5.203-24 ES
5.233-12 ES 5.233-16 ES 5.233-20 ES 5.233-24 ES
5.243-12 ES 5.243-16 ES 5.243-20 ES 5.243-24 ES
inde (C) G o/a" G1” G 114" G1/2"
Typ gerade 5.260-12 ES 5.260-16 ES 5.260-20 ES 5.260-24 ES
Gewinde (G) NPTF /4" NPTF 17 NPTF 11/4" NPTF 11/2”
Typ gerade 5.300-12 ES 5.300-16 ES 5.300-20 ES 5.300-24 ES
Gewinde (G) UN 1171612 UN 15/16"-12 UN 15/16"-12 UN 15/6™-12 UN 17/5"-12
Typ gerade 5.313-12 ES 5.313-16-12 ES  |5.313-16 ES 5.313-20 ES 5.313-24 ES
5.343-12 ES 5.343-16-12 ES  |5.343-16 ES 5.343-20 ES 5.343.24 ES
5.353-12 ES 5353-16-12 ES  |5.353-16 ES 5.353-20 ES 5.353-24 ES
GroBe / Flansch-@ 3/4" /38,1 1/ 44,5 11/4" /50,8 11/2" /60,3
Typ gerade 5.420-12 ES 5.420-16 ES 5.420-20 ES 5.420-24 ES
5.450-12 ES 5.450-16 ES 5.450-20 ES 5.450-24 ES
5.470-12 ES 5.470-16 ES 5.470-20 ES 5.470-24 ES
GroBe / Flansch-@ | 9/4" / 41,3 17/47,6 T1/4" /54 /27 63,5
Typ gerade 5.421-12 ES 5.421-16 ES 5.421-20 ES 5.421-24 ES
5.451-12 ES 5.451-16 ES 5.451-20 ES 5.451-24 ES
5.471-12 ES 5.471-16 ES 5.471-20 ES 5.471-24 ES
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| Dichtmanschetten fir SAE-Flansche (ISO 6162) 3000/6000 P |

Werkstoff: Polyurethan

Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C

Verwendung: Die Dichtlippen der Dichtmanschette werden durch den Druck des Mediums an die Dichtfléchen des
SAE-Flansches und des Ventils oder Zylinders gepresst. Somit ist eine leckagesichere Verbindung gewdhrleistet.
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Die sind wirklich dicht!

| SAE-Flanschhiilften (IS0 6162)

3000/6000 PsiI |

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schrifilich besétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

3000 PSI (ISO 6162-1)

6000 PSI (ISO 6162-2)

Lieferumfang: 1 Stick entspricht einen Flanschhélftenpaar.
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