Kugelhdahne - IG/AG
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| Einschravh-Kugelhéihne 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform PN 25 (Eco-Line) |

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +95°C

W

Einsatzbereich: Druckluft, Wasser, Ole
(&~ Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4”-11/4")

a4

Typ G1/G2

()
Ersatzgriffe** oy,

KH 14 BIiAE

R/Rp 1/4" 9

* %k Kk

KH 20 B iA E*

GKH 1438 BE

_* nur for Wasser und Ole geeignet, ** passt nicht auf Kugelhhne mit Knebelgriff

&= Bestellbeispiel: KH 14 B iA E **

Kennzeichen der Optionen:
Knebelgriff

| Einschraub-Kugelhihne 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform

bis 50 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flissige Medi
luft, Vakuum (max. -0,9 bar)

Aeile: ¢ Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 497) kénnen Sie viele verschiedene Hand
- Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz

o, - Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grin
- Flachstahlgriff in rot, gelb und griin (optional: abschlieBbar)
- langer Griff in rot
Typ Typ

en, Mineraléle, Druck-

griffvarianten realisieren:

Standard

Knebelgriff

Kombigriff-
Grofe*

KH 14 B iA KN

KH 20 B iA

50 122,025 bar 5
* Kombigriffe finden Sie auf Seite 497.
* ok kK ok | Einschravb-Kugelhéihne 2-teilig, voller Durchgang bis 50 bar |

- Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grin
Standard - Flachstahlgriff in rot, gelb und grin (optional: abschlieBbar**)
- langer Griff in rot
Typ Kombigriff-
Standard R Knebelgriff R G1/G2 DN L PN GroBe*
Knebelgriff
R
o 4‘ SE
L 154 250 --- - e G 4" 100 208,0 14 bar 7
* Kombigriffe finden Sie auf Seite 497, ** nicht fir Kombigriff-Gréfie 3

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flissige Medien, Mineraléle, Druck-

luft, Vakuum (max. -0,9 bar)

%‘leile: * Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 497) kénnen Sie viele verschiedene Handgri
- Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz

ffvarianten realisieren:

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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