Hochdruck-Kugelhéithne - Schneidringanschluss

| Hochdruck-Kugelhédhne mit Schneidringanschluss I1SO 8434-1 bis 500 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM/NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20:
gerade - Aluminium, gekrépft - Stahl verzinkt)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Hydraulikél, Heizél (Wasser nur nach Freigabe durch uns)

Gewinde Rohr-&
aufen DN L SW auBen PN

leichte Baureihe

M12x1,5

TM4x5 315 bar

M22x15 315 bar

160 bar

160 bar

schwere Baureihe

M22x15 500 bar

Ersatzgriffe

=
Typ gerade Typ gekropft

l,

315 bar

| Edelstahl-Hochdruck-Kugelhéhne mit Schneidringanschluss IS0 8434-1  bis 500 bar |

Werkstoffe: Gehduse: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtschalen: POM, Dichtungen: PTFE/FKM, Griff: 1.4571
Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C

Einsatzbereich: Hydrauliksl, Heizsl, Vakuum (max. -0,999 bar), (Wasser nur nach Freigabe durch uns)
(&~ Optional: Zeugnis 3.1

Gewinde Rohr-&
aufen aufen

leichte Baureihe

M12x1,5 6L

160 bar

schwere Baureihe

315 bar

Nahtlose Prazisions- Schneidring- [HYDAC) 5?:’:’8:!:
Hydraulikrohre ) verschraubungen Rohrschellen Hydraulikventile
ab Seite 411 ab Seite 144 ab Seite 432 ab Seite 810

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schrifilich besétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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