1QS-Steckanschlisse - Standard

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkérper aus PBT

1
| Y-Steckverbindungen mit Stecknippel (auch reduzierend) Standard | ob
Typ D D1 Typ D D1 Typ D Dy
JQSYAOH A 4! IQSY 80H60 8 reduret 6 ||| IQSY TOOH . 10 .. 10
JQSY 60H40 6 reduviet 4 |NIQSYBOH 8 .. 8 .. |[JQSY 120H100 12 reduiet 10
IQSY 60H 6 6| [1GsY 100H80 10 redien 87| [1QSY 120H 12 12 o0,
| T-Mehrfachverteiler mit Stecknippel und 3 Abgéingen Standard | .
1
Typ D D;
JQST360H40 6 4. ep
IQST380H40 . 8 4
JQST380H60 8 6.
IQST3 100H80 10 8 o0
| Mehrfachverteiler mit Stecknippel und 4 Abgéiingen Standard | 2b
Typ D Dy
QSQ60H40 6 4
IQSQ 80H60 8 6 oD,
| Steckanschluss-Einschraubtiillen (R-Gewinde / metrischer Nippel) Standard |
Typ R D Typ R D Typ R D
IQSG 184H R 1/6" 4 ||1QSG 1410H R4 10 ||1QSG 3814H R 14
%]

-

IQSG 148H

| T-Steckverbindungen mit Stecknippel* Standard | 201
Typ D Dy Typ D Dy
IQST 40H 4 4 IQST 100H 10 0
IQST 80H 8 8 IQST 160H 16 16| @o 20
R
G

D
IQSG 3812H R 3" IQSG 1216H
| Steckanschluss=Einschravbtillen (G-Gewinde / metrischer Nippel)
Typ G D Typ G D Typ G D
IQSG M54H M5 4 |[IQSG148HG G +* 8 ||IQSG3814HG Gk’ 14
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Typ R D

R D
/4" NPT

IQSG 146H NPT 1/4" NPT 6

Kombinationsméglichkeiten:

yp 1056~ f T 1056 - f yp 1056 H Typ 1056 ul yp 1056 H

it Typ 1056 it Typ 105t it Top 1057 it Typ 15T it Typ 1050

+ + r + f + w + PU-, PA-, PTFE- und
PE-Schléuche
) ab Seite 368
FESTO
-— ‘ — r — f 2 Festo Verschraubungen
° \ f finden Sie in unserem
('% . Online-Shop

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Fir nicht schrifflich bestéigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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