Drucklufibehdalter - Zubehor

| Gummi=-Metall-Puffer |

Verwendung: zur Schalldémmung und Schwingungsisolation
Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt).

Typ Typ
beidseitig einseitig D H Gewinde
mit Gewindestift

GPD 1510

Typ GPD

Typ GPC/GPE

GPA 7550 GPD 7550 75 50 M 12 x 37

mit Innengewinde

GPE 1520 15 20 M4 (4 tief)

GPE 7550

| Gummi-Metall-Puffer, parabolisch

Verwendung: zur Schalldémmung, Schwingungsisolation und Anschlagdémpfung
Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlschraube und Stahlplatte (verzinkt)

Typ @D H Gewinde
GPP 2024

GPP 115136 115 136 M 16 x42

Armaturentriger fiir Behdlter ab 200 Iir.

Lieferumfang: inkl. Sicherheitsventil, Kontrollflansch und Manometer

Typ Typ Anschluss- Abblasleistung

Behalter stehend  Behélter liegend gewinde bei max. Druck Betriebsdruck
ARMIRITS ARMTRITL . Cl2iAG 485m¥h 0-11bar ...
ARM TR 16 S ARM TR 16 L G 12" AG 404 m%/h 0-16 bar

Mannlochdichtung

Dichtungen fiir Wartungsoffnungen an Drucklufthehdltern

Typ Grofle innen Verwendung fir
BRMANN s 320x420 Mannloch ...
DR HAND 100 x 150 Handloch

Handlochdichtung o

Féden und Seile
auf Seite 1066
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»,\\ Hebezeuge und Schutzkappen und .’1\' i
{gz» Zurrgurte Schutzstopfen 3
: ’cb Seite 1066 a auf Seite 1016
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Druckluftbehdlter Wir fertigen unc.|‘ Kupferrohre
ab Seite 636 verpressen Schiduche auf Seite 410
nach lhren Vorgaben

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Fir nicht schrifflich bestéigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

LOCTITE
Flussigdichtungen,
Dichtringe & Bénder
ab Seite 1010
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PNEUMATYKA-AUTOMATYKA



