Sicherheiisventile

| Mini=Sicherheitsventile einstellbar, nicht bauteilgeprift (0,5 - 60 bar) |

Werkstoffe: Kérper: Messing oder 1.4305, Feder: 1.4310, Dichtung: FKM
Temperaturbereich: -10°C bis max. +180°C
Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend

Typ ;

ﬁ%;"- Messing . Gewinde Ansprechdruck Abblasleistung
0,5 - 1 bar bis 50 |/min

SYM 18-4 . - bis 200 I/min

YRS B 10- 18 bar bis 870 I/min

SVM18-:60 bis 3000 I/min
ASVM 14-1 . 0,5-1 bar bis 50 I/min

SVM 1412 3 - bis 650 I/min

| Sicherheitsventile einstellbar, nicht bauteilgepriift (1-16 bar) |

Werkstoffe: Kérper: Messing, Dichtung: NBR (Typ SV 14-...: FKM)
Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C (Typ SV 14-...: -20°C bis max. +200°C)
Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend

Typ DN Gewinde Ansprechdruck  Abblasleistung

G /4" G 3" & G 12”
SV 12-16

[TOV|| TUV Sicherheitsventile fest eingestellt und verplombt DN 8 (0,2 - 50 bar) |

Werkstoffe: Kérper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM

Temperaturbereich: -25°C bis max. +180°C

Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend

Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprift und kénnen nur fest eingestellt geliefert werden.

(&~ Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TUV-Einstellbescheinigung

stz [Ty Typ
Messing MS vernickelt
Ansprechdruck 6 bar

Gewinde  Abblasleistung*

Ansprechdruck 8 bar
SV 14 8-8 MS SV 148-8 MSV

SV 1288 MS V1288 MSV
Ansprechdruck 11 bar
SVI48-11TMS | SV14811 MV

212 m3/h

284 m3/h

SV128-11
Ansprechdruck 16 bar

V12816 MS
* bei 0°C / 760 Torr

- &= Bestellbeispiel: SV 14 8 - ** MS **
W\ Geven Sie den Ansprectauck =T

vor:

Standardtyp
0,2 bis 50 bar ab Lager lieferbar! _

Druckbegrenzung-
und Uberstromventile
auf Seite 642

404 m3/h

Armaturentréger und
Gummipuffer
auf Seite 635

Druckluftbehélter
ab Seite 636

Manometer
ab Seite 644

R 2

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Firr nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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