Sicherheiisventile

['rl'iv] | TUV Hochleistungs-Sicherheitsventile fest eingestellt & verplombt DN 11-48 |

Werkstoffe: Kérper: Messing oder 1.4404, Dichtung: FKM (=25 bar: PTFE)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (=25 bar: -60°C bis max. +225°C), druckabhéngig
Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend
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Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprift und kénnen nur fest eingestellt geliefert werden.
(&~ Optional: ASME Zertifizierung nach ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII Div. 1

Aeile: « robuste, rutftelfeste Vollmetallausfihrung

¢ kompakte Bauform

Typ
Messing Gewinde Ansprechdruck
G2

Abblasleistung (m3/h) bei
6bar  8bar 11 bar 16 bar
0,2 - 50 bar 394 508

0,2 - 50 bar 1252 1615
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} Gewindegréfie G 1/2" G 3/4" G1” G 11/4" G 112" G2"

] b 12 12 14 28 23 26

3 R 66 (7977)..9A0047) A1 215 215 282 |
] SW 27 34 (36" 41 55 55 80

** Einstelldruck >7 bar, *** Einstelldruck >9 bar, **** Typ 1.4404

&= Bestellbeispiel: HSV 12 - **
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4 Druckregler
for hohe Dricke
ab Seite 616

Druckluftbehdalter Kontaktmanometer Glycer\n»f
ab Seite 636 ab Seite 668 manomeer
ab Seite 650

.

Handwerkzeuge \‘ Luftvorhénge

ab Seite 960 auf Seite 940

Filter Verteilerleist
; erteilerleisten
Serie MULTIFIX ab Seite 248
[ ab Seite 584

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Firr nicht schriftlich bestaigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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