Cave | cos || Mignometer waagerecht @ 40mm, © 50mm, Edelstahl Klasse 2,5 |

Werkstoffe: Gehduse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4571, Sichtscheibe: Polycarbonat

Anschlussgewinde: G 1/8" oder G 1/4" *, riickseitig zentrisch

Klasse: 2,5

Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis max. +60°C, Messstoff: -40°C bis max. +100°C

Zifferblatt: 1. Skala auBen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI

Schutzart: P 54

&= Optional: ISO-Kalibrierschein (Werks-Kalibrierschein) nach DIN EN ISO 17025, VDI und Merkblatt DAkkS-DKD-
MB-3 mit 5 Messpunkten.

< Skalen- Anzeige-
teilung bereich
for Vakuum -1/0 bar

0/6 bar

0/100 bar

* mit Zentrierzapfen fir Profildichtring

Cehouse | Anschiuss | - Scheibe | Manometer waagerecht 0 63mm, 0 100mm, Edelstahl - Chemie Klasse 1,6/1,0 |

Werkstoffe: Gehduse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4571 (& 100: 1.4404), Sichtscheibe: Mehrschichten-Si-
cherheitsglas

Anschlussgewinde: G 1/4” *, rickseitig zentrisch (& 100: G 1/2” *, riickseitig exzentrisch

WIKAI] Tp 232.50 1) e 1,2 (& 100: 1,0) ° ° )

Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis max. +60°C, Messstoff: -40°C bis max. +200°C

Schutzart: IP 65

&= Optional: Anschluss NPT-Gewinde -NPT, ISO-Kalibrierschein (Werks-Kalibrierschein) nach DIN EN ISO 17025,
VDI und Merkblatt DAkkS-DKD-MB-3 mit 5 Messpunkten.

Skalen- Anzeige-
teilung bereich

for Vakuum -1/4+1,5 bOI’

0/2,5 bar

0/25 bar

0/250 bar

* mit Zentrierzapfen fur Profildichtring
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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